










VORDÄCHER KLASSISCH
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Bitte beachten Sie:
Alle Maße sind Circa-Angaben in Millimeter; 
Abweichungen der Abbildungen sind produktions- und konstruktionsbedingt möglich.

Original

Zubehör

...das  passt!...das  passt!...das  passt!...das  passt!

ZEITLOS UND MODERN VORDÄCHER

Modell Kaltern

Modell Material Dachmaße Artikel-Nr. Preis €

Vordach Arena
Aluminium/Acryl-Glas 

transparent 4 mm
B 1.500 mm x 

T 918 mm 
440171  299.-

Vordach Clara
Aluminium/Acryl-Glas 

transparent 4 mm
B 1.500 mm x 

T 918 mm
440195 399.-

Vordach Bella
Aluminium/Acryl-Glas 

transparent 4 mm
B 2.050 mm x 

T 918 mm
440201 499.-

Bestellübersicht Aluminium-Vordächer

Bestellübersicht Edelstahl-Vordächer Aufpreis 
VSG-Sonder-

verglasung  €Modell Material Dachmaße Artikel-Nr. Preis €

Vordach Royal 
Gr. 1

Edelstahl/VSG-Sicherheits-
glas 10 mm

B 1.600 mm x 
T 800 mm

410075 999.- 199.-

Vordach Royal
Gr. 2

Edelstahl/VSG-Sicherheits-
glas 10 mm

B 2.200 mm x 
T 800 mm

410082 1.199.- 299.-

Vordach Sera
Edelstahl/Alu-minium/ VSG-

Sicherheitsglas 12 mm
B 1.595 mm x 
T 1.100 mm

410099 2.599.- –

Modell Material Dachmaße Artikel-Nr. Preis €

Vordach Imst Fichte
B 1.470 mm x 

T 800 mm 
410020  149.-

Vordach Sterzing Fichte
B 2.000 mm x 

T 1.00 mm
410037 249.-

Vordach Brixen Fichte
B 2.050 mm x 
T 1.250 mm

410044 279.-

Vordach Meran Fichte
B 1.500 mm x 

T 890 mm
410051 299.-

Vordach Kaltern Fichte
B 1.450 mm x 
T 1.200 mm

410068 459.-

Bestellübersicht Holz-Vordächer

Polymethylmethacrylat (PMMA, ugs. Acrylglas), ist 
ein synthetischer, glasähnlicher thermoplastischer 
Kunststoff. Es fi ndet vielseitige Verwendung als Er-
satz für Glas, denn er ist splitterfrei, leicht, elastisch, 
schlagfest, witterungs- und alterungsbeständig und 
vergleichsweise kratzunempfi ndlich.

Acrylglas

VSG ist eine spezielle Form eines Verbundglases 
und besteht aus mindestens zwei Scheiben, meist 
Flachglasscheiben, sowie einer Zwischenschicht 
aus reißfester, hoch zähelastischer Polyvinylbuty-
ral-Folie (PVB), die im Normalfall durchsichtig ist. 
Glas und Folie werden unter Hitze mit hohem Druck 
zu einer unlösbaren Einheit verschmolzen. VSG ver-
dankt seine hohe Widerstandskraft im Prinzip dieser 
reißfesten PVB-Schicht und deren Haftwirkung.

VSG-Glas
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HAUSTÜREN MONTAGE
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Alle RORO-Haus türen 
und -Fenster werden 
werkseitig so weit 
vormontiert, dass 
die Montage vor Ort 
spielend von der Hand 
geht;

zusammen mit der 
leicht verständlichen 
Montage anleitung 
sind alle Modelle 
wirklich „do-it-
yourself“-gerecht! 
Benötigt werden dazu 
nur die hier unten 
abgebildeten
Werk zeuge...

Am besten suchen 
Sie beim Haustür kauf 
gleich die passenden 
Beschläge mit aus; Drückergarni-
turen gibt es zu allen Türenbauarten.

TippTipp

Aufbau eines RORO-Türblatts

Um das Verziehen von Holz-Haustüren 
zu vermindern, ist eine aufwändige 
Dreischicht-Verleimung des Rahmens 
bzw. Doppelschicht-Verleimung der 
Füllung unverzichtbar.

Auf Wunsch erhalten Sie RORO-
Holz-Haustüren gegen Aufpreis end-
behandelt. Hochwertige Lacke bzw. 
Beschichtungen schützen die Holz-
oberfläche bereits ab Werk und ver leihen 
ihr jahrelang ein schönes
Aussehen. Das spart Ihnen Zeit und 
Mühe. Die Pflege erfolgt einfach mit 
normalen Haushaltsreinigern, wäh -
rend man Kunststoff- oder Alu-Haus-
türen am besten mit entsprechenden 
Spezialreinigern pflegt (siehe RORO-
Zubehörprogram).

Ein umlaufender, an den Ecken massiv 
verschraubter Metallkern in den Hohl-
kammerprofilen sorgt bei unseren RORO-
Kunststoff -Haustüren für Stabilität und 
Verwin dungssteife.

Welcher Anschlag?

Links oder rechts anschlagend?
Leicht zu merken: Man betrachtet
die Tür/das Fenster von innen,
aus dem Raum, in den sie hinein-
schwingen; befinden sich die Bänder 
rechts, ist die Tür/das Fenster rechts 
anschlagend (dto. links)!

Nach außen aufgehend kann gegen 
Aufpreis geliefert werden!

TippTipp
Linksanschlag

Rechtsanschlag

Alle Flächen, die später mit Mörtel oder 
Putz in Berührung kommen oder nicht 
mehr zugänglich sein werden, müssen 
bei unbehandelten Außen türen vor dem 
Einbau zwei Mal mit einem geeigneten 
Oberflächenanstrich gestrichen werden.

Wichtig für Gewährleistungs ansprüche: 
Alle Holz-Türen müssen vor dem Einbau 
einen geeigneten Oberflächenanstrich 
(auch auf der Stockseite der Mauer) 
erhalten, sonst besteht kein 
Garantieanspruch z.B. bei Fäulnis-
schäden.

TippTipp

Haustüren und Fenster müssen 
heute eine ganze Reihe strenger 
Kriterien erfüllen – Stabi lität und 
Langlebigkeit, Einbruch -
schutz sowie Wärme- und 
Schalldämmung zum Beispiel 
– ganz gleich aus welchem 
Material sie sind. Ob aus Holz, 
Kunststoff, Aluminium, je des 
Material hat dabei seinen
eigenen Reiz und seine charakte-
ristische Optik.

Da hat es der Bauherr leicht, 
sich für Fenster und Haustüren 
zu entscheiden, die nicht nur in 
Funktion und Sicherheits technik 
überzeugen, sondern seinen 
persönlichen Geschmack unter-
streichen und dem Haus ein 
individuelles Gesicht geben – von 
RORO natürlich!
Und wie wir bereits erwähnt
haben, können wir auch alle 
Fenster und Türen in den 
individuell bevorzugten Maßen 
fertigen und liefern.

Nicht nur bei versuchtem Ein -
bruch sind Fenster und Haus-
türen starken Kräften ausgesetzt, 
sondern auch bei unsensibler 
Bedienung und extremen Witte-
rungs- und Temperaturein flüssen. 
Obwohl das Material auf der 
Außen seite kalter, feuchter Witte -
rung bzw. direkter Sonnenein-
strahlung ausgesetzt ist und auf 
der Innenseite trockener, warmer 
Luft, darf es sich nicht verziehen, 
nicht schwinden oder sich aus-
dehnen.

Achten Sie also auf gewissen-
hafte Verarbeitung, akkurate 
Verleimung und ausgereifte 
Konstruktion!
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Vorbereitung

Am sichersten ist eine
kleine Skizze, in die
die Messergebnisse ein-
getragen werden und die man zum 
Fachhändler mitnehmen sollte. Achtung: 
Nicht vergessen, dass Bodenbeläge 
die Durchgangshöhe noch verringern 
können!

TippTipp

3

2

1Element auspacken und die Beschaffenheit 
sowie Ausführung auf Mängel prüfen, 
gegebenenfalls auch unter der Schutzfolie. 
Bei Mängeln darf das Element nicht ein-
gebaut werden! Unbehandelte Holz 
Elemente vor dem Einbau mit geeignetem 
Oberfl ächenanstrich endbehandeln 
(Rahmen und Flügel rundherum auf allen 
Seiten, Beschläge und Dichtungen nicht 
überstreichen). Elementfl ügel aushängen.

Unebenheiten in der Laibung, sowie 
Schäden oder Rückstände durch den 
Ausbau alter Elemente ausbessern. Bei 
Türen darf die Bodenschiene nicht hohl 
liegen, sie muss mit Mörtel unterfüttert sein.

Stellen Sie den Elementrahmen (Öffnungs-
richtung beachten, Bandseite ist die Innen-
seite, sofern nicht anders bestellt) in die 
Maueröffnung. Der Abstand des Rahmens 
zum Mauerwerk sollte auf beiden Seiten 
etwa gleich groß sein.

ANLEITUNG

Einbau der Tür

6

5

7

4Richten Sie den Elementrahmen durch das 
Unterlegen von Montageklötzchen (nur 
unterhalb der senkrechten Rahmenseiten, 
nicht mittig vom Element) lot- und waage-
recht aus. Beachten Sie dabei die Einbau-
höhe.

Danach die rechte und linke Seite des 
Elementrahmens mit Keilen fi xieren. 
Achtung: Der Rahmen darf dabei nicht 
verdreht, zusammen oder auseinander-
gedrückt werden!

Markieren Sie die Punkte für Dübel-
bohrungen im Mindestabstand von 15 cm 
aus der Ecke heraus und maximal 50 cm 
zwischen den einzelnen Bohrungen

Bohren Sie die Dübellöcher. Die Fuge 
zwischen dem Elementrahmen und Mauer-
werk im Bereich der Befestigungspunkte 
mit Klötzchen hinterfüttern.

10

9

8Den Elementrahmen zuerst an der Bandseite 
mit Rahmendübeln/ Montageschrauben 
befestigen.

Flügel einhängen und den Elementrahmen 
auf der Verriegelungsseite (Griffseite) zum 
Flügel hin ausrichten (Flügel muss komplett 
am Rahmen anliegen). Rahmen mit 
Keilen fi xieren. Funktionsprüfung 
durchführen (schließt und öffnet das 
Element richtig?, gegebenenfalls 
Korrekturen durch Nachsetzen der Keile 
vornehmen. RORO Bauelemente sind 
werkseitig voreingestellt und vorgeklotzt, 
die Endeinstellung und Endverklotzung 
muss bauseitig bei der Montage erfolgen. 

Markieren und bohren Sie analog den 
Punkten 6 und 7 die Dübellöcher, befestigen 
Sie den Rahmen mittels Rahmendübel/
Montageschrauben. Nochmals 
Funktionsprobe durchführen. 13

12

11Die Fuge zwischen Elementrahmen und 
Bauwerk entsprechend den Anforderungen 
des Bauvorhabens ausfüllen/ abdichten. Bei 
einer Funktionsstörung das Element nicht 
einschäumen oder einputzen! 
ACHTUNG: Bei der Verwendung von 
Montageschaum muss der Rahmen
ausgespreizt werden.

Beschlag und Profi lzylinder montieren. 
Vergewissern Sie sich, dass 
beim Bohren für die Befestigung des 
Beschlages, das Schloss oder andere bewe-
gte Teile nicht beschädigt werden können. 
Die beweglichen Teile dann reinigen und mit 
einem geeignetem Öl/ Fett (säurefrei) 
behandeln. Das Fetten/ Ölen mindestens 
einmal pro Jahr wiederholen.

ACHTUNG: Alkalische Rückstände können zu 
Verfärbungen/ Beschädigungen auf der 
Oberfl äche führen. Den vollen Garantie-
anspruch können wir nur bei Verwendung 
von Original-RORO-Zubehör gewährleisten!
Führen Sie am Element keine baulichen 
Veränderungen durch, da sonst der 
Garantieanspruch erlischt!

Montagezubehör

Montagezubehör wie
Keile, Metalldübel,
Wandanker, Fugenfüll-
profile erhalten Sie im RORO-
Zubehörprogramm Seite 140 - 145!

TippTippDie Verankerung des
Türstocks in der Wand
sollte tief ins Mauerwerk
reichen und mit Rahmendübeln 
aus Stahl erfolgen (siehe RORO-
Zubehörprogramm Seite 140/141).

TippTipp
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HAUSTÜREN
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Die RORO-Produkt-
palette bietet Ihnen 
größtmögliche Vielfalt. 
Kompliziertere Situa-
tionen erfordern jedoch 
oftmals Lösungen, die 
über die Standardmaße
hinausgehen – extrem 
schmale oder breite 
Haustüren zum Beispiel.

Für komplexere 
Anforderungen bieten 
wir Ihnen aus unserem
umfangreichen Son der -
anfertigungs-Programm 
individuelle Gestal-
tungsvarianten an. 

Zu den meisten unse-
rer Produkte erhalten 
Sie kostengünstige 
Maßanfertigungen 
im Rahmen der 
der zeitigen techni-
schen Möglichkeiten. 
Spezifische Informa-
tionen erhalten Sie aus 
unserem Preiskatalog 
oder von Ihrem Fach-
händler.

Maß- und individuelle Sonderanfertigungen

Modell Kufstein mit Seitenteil (Abb. Eiche massiv, individuelle Sonderanfertigung)
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R I C H T I G  A U S M E S S E N

Gemessen wird, egal ob Standard- oder Sondermaß, zunächst grundsätzlich die Maueröff-
nung in Breite und Höhe. Natürlich braucht man für die Montage sowohl oben als auch an den 
Seiten zwischen Mauerleibung und Türrahmen etwas Luft, damit man die Tür ohne Beschädi-
gungen einsetzen und lotgerecht ausrichten kann.

Von der Oberkante Fußboden bis zur Leibung 
gemessen, zieht man rund 1 cm Luft ab.

Höhenaufmaß in Leibung
Der Türrahmen schlägt vorn an, von der lichten 
Höhe wird mindestens 1 cm Luft abgezogen.

Höhenaufmaß mit Anschlag

Von der lichten Breite der Maueröffnung
zieht man links und rechts je 1 cm Luft ab.

Breitenaufmaß in Leibung
Der Türrahmen schlägt vorn an, von der
lichten Breite wird je 1 cm Luft abgezogen.

Breitenaufmaß mit Anschlag

Modell Lofer
mit zwei
Seitenteilen
(Abb. Eiche
massiv,
individuelle
Sonder-
anfertigung
Segment-
bogen)

MASSANFERTIGUNG

Modell Bregenz
(Abb. Eiche massiv,
individuelle
Sonderanfertigung
Rundbogen)

Modell Valence
mit Seitenteil
(individuelle
Sonder-
anfertigung
mit Edelstahl-
Gitter)

Modell Torino
mit Seitenteil
(Farbbeispiel,
individuelle
Sonder-
anfertigung
mit Edelstahl-
Gitter)
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HAUSTÜREN

152/152/153

minimal 300 mm minimal 300 mmBestellbreite der Haustür, maximal 1.250 mm

Be
st

el
lh

öh
e 

de
r H

au
st

ür
, m

ax
im

al
 2

.3
00

 m
m

Hö
he

 m
ax

im
al

75
0 

m
m

Bl
en

dr
ah

m
en

hö
he

Blendrahmenbreite

Bestellmaße:

Blendrahmenbreite
x Blendrahmenhöhe

Oberkante Blendrahmen

Unterkante Blendrahmen/
Oberkante Fußboden

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Katalog genannten Maße sind als Circa-Maße zu verstehen. Geringfügige, konstruktionsbedingte Abweichungen von den jeweils angegebenen Maßen sind möglich. Auf Kundenwunsch 
angefertigte Sondermaße sind natürlich vom Umtausch ausgeschlossen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die Modellpreise können je nach gewählter Glasart und 
Farbe differieren. Für Schäden an falsch transportierten und gelagerten Produkten können wir leider keine Haftung übernehmen.

Bestellmaße richtig angeben

Richtig ausmessen S. 151!

Ausgehend von der ausgemessenen 
Maueröffnung (siehe vorhergehende 
Seite) zieht man von der Höhe sowie der 
rechten und linken Seite jeweils mindes-
tens einen Zentimeter Luft ab – für die 
korrekte Ausrichtung zum Beispiel.

Das so errechnete Maß ist das korrekte 
Bestellmaß von Blendrahmenbreite x 
Blendrahmenhöhe, das in die Bestell-
liste rechts einzutragen ist.

Haustüren
Haustüren mit Seitenteil werden in 
Einzelteilen gefertigt. Die Seitenteile sind 
erhältlich in einer maximalen Höhe
von 2.300 mm inklusive Kopplungsleisten-
satz.

Geben Sie  bei Bestellung einer Tür mit 
Seitenteil folgendes an:

Höhe und Breite der Tür
plus Breite des Seitenteils (die Höhe
ergibt sich aus der Höhe der Tür).

Haustüren mit Oberlicht werden
in Einzelteilen gefertigt. Die 
Oberlichte sind erhältlich in einer 
maximalen Höhe von 750 mm 
inklusive Kopplungsleistensatz.

Geben Sie  bei Bestellung einer 
Tür mit Oberlicht folgendes an:

Höhe und Breite der Tür
plus Höhe des Oberlichtes
(die Breite ergibt sich aus der 
Breite von Tür bzw. Seitenteil).

Türen mit Seitenteil Türen mit Oberlicht

Modell Salerno mit 2 Seitenteilen und Oberlichten (Farbbeispiel)

RORO HT-Katalog 2010.indd   152 12.11.2010   2:19:33 Uhr



g  DIN rechts

Türmodell

Breite (siehe Produktseiten)

DIN-Richtung

Sonderausstattungen (Aufpreis auf den Sonderanfertigungspreis)

Ihr gewünschtes Maß (mm)

Ihr gewünschtes Maß (mm)

g  DIN links

g  nach außen aufgehend

g  ISO-Klarglas

g  VGS-Sicherheitsglas

g  Elektr. Türöffner (bei Kunststoff- und Alu-Türen)

g  Sonderfarbe

g  Mehrfach-Verriegelung

Gesamtpreis

Alle Türmodelle ohne Drückergarnitur und Zylinder! Skizzen siehe Rückseite!
Beachten Sie unser Zubehörprogramm auf den Seiten 126-147!

Seitenteile für Haus- und Mehrzwecktüren aus Holz, Kunststoff und Alu (Aufpreis auf den Sonderanfertigungspreis)

Breite Seitenteile (minimal 300 mm)

Ihr gewünschtes Maß (mm)

Türmodell       Grundpreis

g       g       g       g 1        2        3        4

Oberlichte für Haus- und Mehrzwecktüren aus Holz, Kunststoff und Alu (Aufpreis auf den Sonderanfertigungspreis)

Höhe Oberlichte (maximal 750 mm)

Ihr gewünschtes Maß (mm)

Höhe (siehe Produktseiten)

  Bestellformular für RORO-Haustüren 

Varianten und Kombinationen S. 8/9!

Varianten und Kombinationen S. 8/9!

�

Mögliche Maße für Oberlichte 
und Seitenteile

Seitenteile und Oberlichte kön-
nen beliebig zum jeweiligen 
Tür-Typ gewählt werden. Auch 
beidseitige Anordnung ist mög-
lich.

Rahmen und Seitenteile 
sind grundsätzlich mittels 
Koppelprofil verbunden. Bei 
Oberlichten wird nach dem 
gleichen Prinzip verfahren.

Koppelprofil

910 mm 1100 mm 390 520 650

K
oppelprofil

RICHTIG BESTELLEN
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RORO
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 Für Ihre Notizen und Skizzen

Werk

Verwaltung St. Wolfgang

Holzwerk

Kunststoff- und Aluminiumwerk

Holzwerk

RORO HT-Katalog 2010.indd   154 12.11.2010   2:20:37 Uhr



Seit 1970 ist das Unter-
nehmen mit dem Vertrieb 
und der Herstellung 
von Türen und Fenstern 
erfolgreich am Markt 
vertreten. Dank der 
Firmenphilo sophie, mit 
stets neuen, innovativen 
Ideen und einem beson-
ders attraktiven Preis-
Leistungs-Verhältnis zu 
überzeugen, ist RORO 
seit über 40 Jahren 
auf Erfolgskurs. Somit 
zählt RORO heute zu 
den Marktführern in 
Produktion und Vertrieb 
besonders preiswerter 
Markenhaustüren.

Das ausgereifte Logistik- 
und Lagersystem in
meh reren europäischen 
Ländern gewährleistet 
Lieferung ohne Warte-
zeiten.

Eine permanente 
Qualitätsprüfung in 
Konstruktion und 
Fertigung ist selbstver-
ständlich und gewährleis-
tet eine gleichbleibend 
hohe Produktqualität.

In modernsten 
Fertigungsstraßen ent-
stehen Bauelemente in 
solider und langlebiger 
Handwerkerqualität. 
Dafür steht auch die 
„RORO-Garantie“!

Zufriedene Kunden sind
oberste Prämisse bei RORO.
Bei Fragen oder Problemen
steht Ihnen der RORO-
Kundenservice gerne
hilfreich zur Verfügung.

Der direkte Draht zu RORO:

Tel. +49 (0) 80 85/93 88-0
Fax +49 (0) 80 85/10 43
E-Mail: Kundendienst@roro-online.com
www.roro-online.com

Mit RORO sind Sie 
in Auswahl und 
Kompetenz immer 
gut beraten!

ÜBERZEUGT

RORO HT-Katalog 2010.indd   155 12.11.2010   2:21:13 Uhr



GANZ NAH: Über 80x in Deutschland
und Österreich, 1x auch in Ihrer Nähe!

* ohne Garten-Center 

Ahaus, Wüllener Str.
 0 25 61/9 59 82 60  
 bm085@hellweg.de

Ahrensfelde-Blumberg bei Berlin,  
(B 158) Gewerbegebiet Am Rehhahn

 03 33 94/52 90  
 bm051@hellweg.de

Arnstadt, Ichtershäuser Str. 51
 0 36 28/6 16 30  
 bm034@hellweg.de

Aschersleben, Güstener Str. 19c
 0 34 73/9 27 30  
 bm050@hellweg.de

Bad Kissingen, 
Steubenstr./Ecke Kasernenstr.

 09 71/78 57 90  
 bm083@hellweg.de

Bad Nenndorf, Bückethaler Str. 2
 0 57 23/79 80 90  
 bm089@hellweg.de

Bad Salzungen 
Leimbach-Kaiseroda, Schulstr. 34

 0 36 95/5 56 20  
 bm044@hellweg.de

Beckum, Grevenbrede 12
 0 25 21/29 94 80  
 bm084@hellweg.de

Berlin-Alt-Biesdorf, Alt Biesdorf 38
 030/5 14 88 90 
 bm040@hellweg.de

Berlin-Hohenschönhausen, 
Rhinstr./Ecke Gärtnerstr.

 030/9 81 96 30  
 bm043@hellweg.de

Berlin-Köpenick, 
Salvador-Allende-Str. 115

 030/43 77 89 10  
 bm094@hellweg.de

Berlin am Ostbahnhof, 
An der Ostbahn 3

 030/29 36 38 20  
 bm086@hellweg.de

Berlin-Tempelhof, 
Attilastr. 52/Nähe S-Bahn „Atillastr.“

 030/47 49 89 80  
 bm093@hellweg.de

Berlin-Tiergarten, 
Quitzowstr./Ecke Perleberger. Str. 

 030/39 06 33 30  
 bm092@hellweg.de

Berlin-Weißensee, 
Roelckestr. /Ecke Rennbahnstr. 

 030/9 20 48 40  
 bm074@hellweg.de

Bochum, Riemker Str. 4
 02 34/95 42 50  
 bm009@hellweg.de

Bonn-Beuel *, Königswinterer Str. 89
 02 28/42 10 90  
 bm019@hellweg.de

Bonn-Duisdorf, 
Rochusstr. 344/Ecke Ladestr.

 02 28/9 26 85 90  
 bm030@hellweg.de

Borken, Alfred-Nobel-Str. 1
 0 56 82/8 00 50  
 bm053@hellweg.de

Brandenburg, 
Upstallstr./Brielower Landstr.

 0 33 81/7 25 30  
 bm059@hellweg.de

Bünde, Herforder Str. 180
 0 52 23/9 96 70  
 bm066@hellweg.de

Chemnitz*, 
(B 174) Zschopauer Str. 273

 03 71/53 33 80  
 bm064@hellweg.de

Chemnitz, Werner-Seelenbinder-Str. 5
 03 71/52 39 60  
 bm049@hellweg.de

Delitzsch-Süd, Leipziger Str. 28
 03 42 02/39 90  
 bm032@hellweg.de

Dorsten-Hervest, Halterner Str. 45
 0 23 62/9 87 60  
 bm063@hellweg.de

Dortmund-Hörde, Hermannstr. 108
 02 31/9 4112 20  
 bm004@hellweg.de

Dortmund-Kirchhörde*, 
Hagener Str. 148

 02 31/9 73 0170  
 bm015@hellweg.de

Dortmund-Kley*, 
Borussiastr. /Ecke Brennaborstr.

 02 31/9 65 01 30  
 bm095@hellweg.de

Dortmund-Wambel, 
Hannöversche Str. 76

 02 31/5 62 26 30  
 bm005@hellweg.de

Duisburg, Westender Str.
 02 03/4109 30  
 bm079@hellweg.de

Ennepetal, Neustr. /Ecke Voerderstr.
 0 23 33/9 69 20  
 bm061@hellweg.de

Eschborn*, Frankfurter Str. 2-8
 0 61 96/93 15 60  
 bm073@hellweg.de

Essen-Altenessen, 
Gladbecker Str. 399

 02 01/36 40 60  
 bm008@hellweg.de

Essen-Borbeck, Aktienstr. 10
 02 01/68 50 60  
 bm013@hellweg.de

Essen-Rellinghausen, Frankenstr. 58
 02 01/84 30 90  
 bm006@hellweg.de

Falkensee bei Berlin, 
Spandauer Str. 109

 0 33 22/2 45 00  
 bm055@hellweg.de

Freiberg, Dresdener Str. 52
 0 37 31/2 63 60  
 bm065@hellweg.de

Gelsenkirchen, Lockhofstr. 2
 02 09/94 78 00  
 bm002@hellweg.de

Greiz, Plauensche Str. 1c
 0 36 61/8 77 70  
 bm048@hellweg.de

Gronau, Maybachstr. 2
 0 25 62/99 21 90  
 bm090@hellweg.de

Groß-Umstadt, 
Georg-August-Zinn-Str. 92

 0 60 78/9 35 30  
 bm077@hellweg.de

Guben*, Gewerbestr. 32
 0 35 61/5 56 10  
 bm037@hellweg.de

Gütersloh, Stadtring Sundern
 0 52 41/9 22 80  
 bm070@hellweg.de

Hagen-Boele, Schwerter Str.
 0 23 31/69 15 10  
 bm075@hellweg.de

Halberstadt, Quedlinburger Str. 101
 0 39 41/5 65 40  
 bm047@hellweg.de

Halle, Industriestr. 1
 03 45/77 91 90 
 bm041@hellweg.de

Hamm, Östingstr. 3
 0 23 81/97 36 80  
 bm003@hellweg.de

Hannover-Langenhagen, 
Westfalenstr. 40

 05 11/7 63 98 80  
 bm087@hellweg.de

Hattingen, Am Büchsenschütz 10
 0 23 24/5 66 80  
 bm022@hellweg.de

Hennigsdorf bei Berlin, 
Veltener Str.

 0 33 02/8 79 20  
 bm072@hellweg.de

Hoppegarten bei Berlin, 
(B 1) Handwerker Str. 34-40

 0 33 42/3 56 80  
 bm071@hellweg.de

Iserlohn, Baarstr. 114
 0 23 71/9 77 30  
 bm012@hellweg.de

Kreuztal-Buschhütten, 
Siegener Str. 210

 0 27 32/55 83 70  
 bm088@hellweg.de

Lüdenscheid, Hohe Steinert 6
 0 23 51/96 79 10  
 bm018@hellweg.de

Lutherstadt Eisleben, 
An der Zolltafel 3-4

 0 34 75/7 20 00  
 bm060@hellweg.de

Lützschena/Leipzig, 
Hallesche Str. 214

 03 41/46 81 20  
 bm054@hellweg.de

Magdeburg, Siedlerweg 9
 03 91/25 54 20  
 bm031@hellweg.de

Menden, Hönnenwerth
 0 23 73/1 73 80  
 bm076@hellweg.de

Mettmann, Düsseldorfer Str. 181-187
 0 2104/9 64 80  
 bm028@hellweg.de

Monheim, 
Baumberger Chaussee/Benzstr. 5

 0 2173/39 49 90  
 bm082@hellweg.de

Nordhausen/Sundhausen*, 
An der Helme

 0 36 31/4 95 60  
 bm046@hellweg.de

Oberhausen-Buschhausen, 
Lindner Str. 137

 02 08/659710  
 bm017@hellweg.de

Osnabrück, Hansastr. 81
 05 41/60 94 50  
 bm068@hellweg.de

Potsdam, Beetzweg/Fritz-Zubeil-Str.
 03 31/74 88 20  
 bm033@hellweg.de

Quedlinburg, Magdeburger Str. 15
 0 39 46/7 80 00  
 bm057@hellweg.de

Recklinghausen-Süd, 
Herner Str. 378

 0 23 61/37 55 40  
 bm011@hellweg.de

Rodewisch, Lengenfelder Str.
 0 37 44/4 09 70  
 bm052@hellweg.de

Sankt Augustin*, 
Marie-Curie-Str. 14

 0 22 41/9 77 70  
 bm027@hellweg.de

Schmalkalden, Am Bad 6
 0 36 83/6 50 90  
 bm045@hellweg.de

Schwielowsee/Geltow*, 
(B 1) Hauffstr. 41

 0 33 27/5 98 60  
 bm069@hellweg.de

Staßfurt, Förderstedter Str.
 0 39 25/2 78 40  
 bm056@hellweg.de

Steinfurt-Borghorst, 
Max-Planck-Str./Westfalenring

 0 25 52/9 35 10  
 bm067@hellweg.de

Stendal, 
Clausewitz-/Uenglinger Str.

 0 39 31/7 00 80  
 bm039@hellweg.de

Werl, Soester Str.
 0 29 22/9 74 80  
 bm062@hellweg.de

Wolfenbüttel, 
Schweigerstr. 13

 0 53 31/90 08 10  
 bm091@hellweg.de

Wuppertal, 
Uellendahler Str. 212-226

 02 02/75 94 00  
 bm078@hellweg.de

Zeitz, Weißenfelser Str.
 0 34 41/6 18 40 
 bm058@hellweg.de

Zwickau, Leipziger Str. 213
 03 75/39 03 70  
 bm042@hellweg.de

Graz-Eggenberg, Eckertstr. 7 
 0316/575670 
 bm159@hellweg.at

Graz-Raaba, Josef Krainer Str. 16 
 0316/405536 
 bm160@hellweg.at

Linz, Neubauzeile 102 
 0732/383081 
 bm154@hellweg.at

Micheldorf, Bader Moserstr. 30 
 07582/60991 
 bm157@hellweg.at

Ried, Grillparzerstr. 1 
 07752/85861 
 bm156@hellweg.at

Vöcklabruck, Keplerstr. 5 
 07672/72535 
 bm 155@hellweg.at

GANZ NAH: Unsere Kompetenz!

Viele weitere Themen-
Kataloge erhalten Sie in 
unseren HELLWEG-Filialen 
oder unter www.hellweg.de
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