Datenblatt Parkett

PARKETT 11mm, Schiffsboden und Landhausdiele.

Aufbau

PARKETT 11mm, Schiffsboden und Landhausdiele ist ein hochwertiges Mehrschichtparkettprodukt aus dem Hause
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG mit folgendem Aufbau:

Howon e

Abmessungen

Oberflachenfinish: Spezialversiegelung matt oder geélt - gewachst
Nutzschicht: ca. 2,5 mm dicke Edelholznutzschicht
Mittellage: HDF-E1-Platte

Gegenzug: Furnier aus Nadelholz

Grundlage: DIN EN 13489. Die strengere zugrunde liegende Werksnorm wird mit dem jeweiligen Vergleichswert der DIN EN 13489 aufgefiihrt. Alle
Angaben beziehen sich auf eine Auslieferungsfeuchte von 5-9%.

Lange

Breite

Gesamtdicke

Deckbelagsstarke

1100 / 2200mm

18omm

Cca. 11,0 mm

ca. 2,5 mm

max. Abweichung: +1mm
(DIN EN 13489: k.A.)

max. Abweichung: +t0,1mm
(DIN EN 13489:x0,2mm)

(DIN EN 13489: k.A)

max. Abweichung: +0,3mm

max. Abweichung: t0,2mm
(DIN EN 13489: >2,5mm)

Verlegesystem

Das patentierte leimlose Verbindungssystem gewahrleistet eine einfache, passgenaue und dauerhafte Montage des Parketts.

Oberfldche

PARKETT 11mm, Schiffsboden und Landhausdiele ist mit folgenden Oberflachenveredelungen ausgestattet:

Langseitig: Verriegelung durch Einwinkeln
Stirnseitig: Verriegelung durch waagrechtes Klicken

Spezialversiegelung, matt

gedlt - gewachst

Charakter Widerstandsfahige Versiegelung Naturnahe Ol-Wachs Oberfliche
. - hauptsdchlich Sonnenblumenal,

Inhaltsstoffe Leistungsoptimiertes Acrylharz Distelsl und Carnaubawachs
Hochwertige, unter UV-Licht gehdrtete | Carnaubawachs — das harteste aller
Acrylharze bilden auf dem Holz eine natiirlich vorkommenden Wachse -
schiitzende Lackschicht mit einer bildet auf der Bodenoberflache einen
Dicke von ca. 40pm und machen die wirksam schiitzenden Film mit mat-

X .. Parkettoberflache abriebfest, kratz- tem, naturnahem Glanz. Sonnenblu-
Funktionsprinzip mendl und Disteldl werden von den

bestdndig und fleckenunempfindlich.
Dadurch wird ein Lackabrieb von
1000 Umdrehungen auf glatten Ober-
flachen nach DIN EN 13696 gewdhr-
leistet.

oberen Schichten des Holzes absor-
biert, impragnieren das Holz und
verstirken gleichzeitig die Asthetik
der natiirlichen Maserung.
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Leistungseigenschaften

Brandverhalten Rutschbestédndigkeit Formaldehydemissionen VOC - Emissionen
[DIN EN 13501-1] [DIN 51130] [DIN EN 717-1] [AgBB-Schema/Blauer Engel]
Dq-S1 Rg < 0,05 ppm <300 ppm

Dq = normalentflammbar
Cq = schwerentflammbar

erfiillt Anforderungen an Arbeits-
sicherheit nach BGR 181; Einbau-
vorschriften beachten

entspricht Vorgaben des
Blauen Engels — damit min-
destens 50 % unterhalb des
E1-Grenzwertes

Holz als organisches Material
gibt fliichtige organische Be-
standteile (VOC) ab. Dies wird in
laufender strenger Kontrolle
tiberwacht. Parkett 11mm erfiillt
somit die Kriterien des Blauen
Engels sowie der giiltigen euro-
pdischen Emissionszertifikate.

Verleimfestigkeit
[DIN EN 204]

Wérmedurchlasswiderstand

Flachengewicht

Stuhlrollenbestédndigkeit
[DIN EN 425]

2D3

0,098 m2k/W (11mm)

8,99 kg/m?2 (11mm)

» 25000 Zyklen

D3 = Beanspruchungsgruppe
fiir qualitativ hochwertige In-
nenbereiche

Verhalten gegeniiber Warmefluss;
fiir FuBbodenheizung sollte der
Grenzwert von max. 0,15 m2 K/W
eingehalten werden.

Als natiirlicher Werkstoff ist
Holz wachstumsbedingten
Dichteschwankungen unter-
worfen. Die Angaben kénnen
daher geringfiigig variieren.

keine Verdnderungen in der
Verleimfestigkeit oder Beein-
trachtigung des Verbindungs-
systems.

Zertifikate

PEFC

PEFCO4-31-0558
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