
Erforderliches Werkzeug:           
(nicht im Lieferumfang enthalten!) 

   
 
    

         
         
         
   

 

   

  
             
 

1. Bestimmung und Gebrauchsumfang der 
Erzeugnisse 
 
- Die Heizkörper sind dazu bestimmt, innerhalb 

einer Zentralheizung mit geschlossenen 
Wasserleitungen eingesetzt zu werden. 

 
2. Maximaler Betriebsdruck 
 
- Bitte beachten Sie den in der 

Montagemaßtabelle angegebenen 
maximalen Betriebsdruck. 

 

3. Lieferumfang einer Standardverpackung: 
 
- 1 Stk. Heizkörper   
- 1 Stk. Entlüftungsstopfen (A)  
- 1 Stk. Verschlussstopfen (B)  
- 4 Stk. Dübel (C) 
- 4 Stk. Schrauben (D) 
- 4 Stk. Unterlagsscheiben (E) 
- 4 Stk. Wand-Halterung  
 
 
 
 
 

 
4. Allgemeine Montageanweisungen 
 

- Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf 
Vollständigkeit. 

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die entsprechend 
benötigte Anschlussarmatur besitzen. 

- Bevor Sie mit den Lochbohrungen beginnen, prüfen 
Sie, dass sich keine versteckten Wasser-, Elektro- 
oder Gasleitungen hinter der Wand befinden, 
welche angebohrt werden könnten. 

- Der Abstand zwischen Boden und Unterseite 
Heizkörper sollte mindestens 150 mm betragen, 
damit eine effiziente Heizleistung und Belüftung 
möglich ist. 

- Bereiten Sie das benötigte Werkzeug vor und 
vergewissern Sie sich, dass genügend Platz sowie 
eine saubere, trockene Umgebung für die Montage 
vorhanden ist. 

- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Wandtyp 
zur Befestigung nutzen. Die gelieferten Dübel sind 
nur für solides Mauerwerk geeignet. (Verwendung 
auf eigene Gefahr!) 

- Für die Lochbohrungen werden jeweils die 
Hauptbohrungen bemaßt. Einige Halterungen 
verlangen zusätzlich nach einer Fixierungsbohrung! 

 

Montageanleitung für Heizkörper 
      
Bitte lesen Sie diese Montageanleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen 
  

- Der Heizkörper muss von einem qualifizierten 
Handwerker oder einer anderen kompetenten 
Fachperson installiert werden. 
  

- Entsorgen Sie die Verpackung erst, wenn Sie 
Kleinteile wie Wandhalterungen und 
Montagezubehör sichergestellt haben. 

 
- Beachten Sie, dass die Maße und Paneel-, 

Rohraufteilung des Heizkörpers von den 
jeweiligen Abbildungen abweichen können.  

- Wir empfehlen für die Montage geeignete 
Schutzkleidung wie Handschuhe und verstärkte 
Arbeitsschuhe zu tragen. 

 

Schraubenschlüssel 

Maßband Kreuzschlitz-Schraubenzieher 

Flacher Schraubenzieher 
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