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Typ UNI-1149 MS13 3.0 Deluxe  
UNI-1149 MS13 3.0 Deluxe 
HMM / Art.Nr.: 700058 – CASABLANCA 3.0 STAHL 
 
Raumheizer für feste Brennstoffe in Gebäuden, Bauart 1 

Diese Feuerstätte ist eine Zeitbrandfeuerstätte. 
Diese Feuerstätte ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteines geeignet. 
Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Brennstoffe: Unbehandeltes Scheitholz und Braunkohlebriketts. 

Originärer Hersteller: Uniproducts Industrial Ltd., Workshop 3, 8/F., Sang Chong Industrial Building, No. 11-
13 Ka Hing Road, Kwai Chung, New Territories Hong Kong, China 

LE Nr.: 

Geprüft nach: DIN EN 13240:2005-10, 13240:2008-06 Berechtigung 1, Art. 15a B-VG (Österreich) 
Prüfbericht Nr.: DBI F 18/06/0571 (Uniproducts Ind. Ltd.) 
Kennziffer der Prüfstelle: 1721 
DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, Halsbrücker Straße 34, D-09599 Freiberg, Germany 

Technische Daten unter Prüfbedingungen 
 Scheitholz Braunkohlebriketts 

Nennwärmeleistung (NWL) 7,5 kW 7,5 kW 
Gesamt- / Raumwärmeleistung 7,5 kW 7,5 kW 
Wirkungsgrad  80 % 81 % 
Mittlerer CO-Gehalt (bez. auf 13% O2) 1110 mg/m³ 1107 mg/m³ 
Staub (bez. auf 13% O2)  30 mg/m³ 38 mg/m³ 
NOx (bez. auf 13% O2) 118 mg/m³ 132 mg/m³ 
OGC (bez. auf 13% O2) 82 mg/m³ 51 mg/m³ 

Mindestabstände zu brennbaren und hitzereflektierenden Materialen: 
Seitlich 35 cm 
Hinten 56 cm 
Im Strahlungsbereich der Scheibe 110 cm 

Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 und 13384-2 
 Scheitholz Braunkohlebriketts 
Abgasmassenstrom (bez. auf NWL) 6,69 g/s 5,61 g/s 
Abgastemperatur am Abgasstutzen 314 ´C 322 ´C 
Mindestförderdruck bei NWL 12 Pa 
 

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung. 

Angaben für die Schweiz 
Zulässige Brennstoffe Unbehandeltes Scheitholz, Braunkohlebriketts 
Die Anforderungen der Luftreinhalte-Verordnung sind erfüllt. 

Hergestellt für: 
HELLWEG – Ihr Baufreund Einkaufsgesellschaft GmbH, Neubauzeile 102, A-4030 Linz 

 


