


Εγγύηση κατασκευαστή: Αυτ� τ� πρ�ϊ�ν της εταιρίας STEINEL κατασκευάστηκε με μεγάλη 
πρ�σ��ή, ελέγ�θηκε σ�ετικά με τη λειτ�υργία τ�υ και την τε�νική τ�υ ασ�άλεια σύμ�ωνα με τ�υς 
ισ�ύ�ντες καν�νισμ�ύς και κατ�πιν υπ�!λήθηκε σε δειγματ�ληπτικ� έλεγ��. Η εταιρία STEINEL ανα-
λαμ!άνει την εγγύηση για άψ�γη κατάσταση και λειτ�υργία. � �ρ�ν�ς εγγύησης ανέρ�εται σε 36 μήνες 
και αρ�ί"ει την ημέρα αγ�ράς τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς απ� τ�ν καταναλωτή. Δι�ρθών�υμε ελαττώματα π�υ 
��είλ�νται σε ελαττωματικ� υλικ� ή σε σ�άλματα κατασκευής, η παρ��ή εγγύησης γίνεται με επι-
σκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών ε&αρτημάτων σύμ�ωνα με δική μας επιλ�γή. Η παρ��ή εγγύη-
σης εκπίπτει για !λά!ες σε ε&αρτήματα �θ�ράς και για !λά!ες και ελαττώματα π�υ ��είλ�νται σε 
ακατάλληλ� �ειρισμ� ή ακατάλληλη συντήρηση. Περαιτέρω επακ�λ�υθες !λά!ες σε &ένα αντικείμενα 
απ�κλεί�νται. Η εγγύηση παρέ�εται μ�ν� ε��σ�ν η μη απ�συναρμ�λ�γημένη συσκευή απ�σταλεί με 
σύντ�μη περιγρα�ή σ�άλματ�ς, απ�δει&η ταμεί�υ ή τιμ�λ�γι� (ημερ�μηνία αγ�ράς και σ�ραγίδα 
εμπ�ρ�υ), καλά συσκευασμένη στην αρμ�δια υπηρεσία σέρ!ις. 
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Çal›flma Prensibi (Sadece sensör): Lamba çevresinde tespit edilen bir hareket ‰”‰k, alarm ve 
daha birçok sistemi devreye al‰r. Sizin güvenli¤iniz ve konforunuz için. Ba¤l‰ olan piro elektrikli infrarot 
detektörü, hareket eden vücutlar‰n (insan, hayvan, vs.) yayd‰¤‰ ‰s‰y‰ alg‰lar. Alg‰lanan bu ‰s‰ yay‰l‰m‰ 
cihaz içinde elektronik olarak i”lenir ve lambay‰ çal‰”t‰r‰r. Örne¤in duvar veya cam gibi engeller bulun-
du¤unda ‰s‰ yay‰lmas‰ alg‰lanmaz ve bu nedenle lamba veya ba”ka sistemlerin çal‰”t‰r‰lmas‰ da müm-
kün de¤ildir. 
Güvenlik Bilgileri 
n    Montaj çal‰”mas‰ esnas‰nda ba¤lanacak olan elektrik kablosundan ak‰m geçmemelidir. Bu 

nedenle önce elektrik ak‰m‰n‰ kesin ve sonra kabloda gerilim olmad‰¤‰n‰ voltaj kontrol cihaz‰  
ile kontrol edin. 

n    Lamban‰n tesisat çal‰”mas‰ elektrik ”ebekesi üzerinde yap‰lan bir çal‰”mad‰r. Bu nedenle  
sözkonusu çal‰”ma geçerli olan tesisat yönetmelikleri ve ba¤lama ”artlar‰na göre uzman bir  
personel taraf‰ndan yap‰lacakt‰r. (DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000) 

n    Sadece orijinal yedek parça kullan‰n. 
n    Cihaz‰ kendiniz parçalar‰na ay‰rmay‰n. Onar‰m çal‰”malar‰ sadece yetkili servisler taraf‰ndan 

yap‰lacakt‰r. 
Tesisat Uyar›lar›  -  
L = Ak‰m geçiren kablo (genellikle siyah veya kahverengi renklidir), N = Nötr iletken (genellikle 
mavi), PE = muhtemel koruyucu (toprak hatt‰) iletken (ye”il/sar‰) 

 S‰vaüstü kablo ba¤lant‰s‰,  S‰vaalt‰ kablo ba¤lant‰s‰ 
Dikkat: Elektrik kablosuna açma ve kapama i”lemini gerçekle”tirmek için bir ”alter tak‰labilir. 
Önemli: Elektrik kablolar‰n‰n kar‰”t‰r‰lmas‰ cihaz‰n hasar görmesine yol açabilir. Lamban‰n 10 A 
kablo hatt‰ koruma ”alteri ile sigortalanmas‰na dikkat ediniz. 

 Lamba içindeki kablolar‰n çekme kuvvetine maruz kalmamas‰ için lamba kolu, tutma kanad‰na 
ba¤lamak için s‰k‰”t‰r‰lmal‰d‰r. 
Fonksiyon  
Alaca Karanl›k Ayar› (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S Fabrika ç‰k‰” ayar‰: Gündüz ‰”‰k i”letmesi 2000 Lux): 
Sensörün 2 … 2000 Lux aras‰nda kademesiz olarak ayarlanabilen devreye girme s‰n‰r‰. 
Ayar regülatörü konumuna ayarland‰¤‰nda = Gündüz ‰”‰k i”letmesi yakl. 2000 Lux. 
Ayar regülatörü konumuna ayarland‰¤‰nda = Alaca karanl‰k i”letmesi yakl. 2 Lux. Gündüz ‰”‰k 
i”letmesinde kapsama alan‰n‰n ayarlanmas‰ için ayar regülatörü (gündüz ‰”‰k i”letmesi)  
konumuna ayarlanacakt‰r. 
Zaman Ayar› (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S Fabrika ç‰k‰” ayar‰: 8 sn.):  
8 sn. ile 35 dakika aras‰nda kademesiz olarak ayarlanabilen yanma süresi 
Ayar regülatörü … konumuna ayarland‰¤‰nda = en k‰sa süre (8 sn.)  
Ayar regülatörü + konumuna ayarland‰¤‰nda = en uzun süre (35 dak.) 
Kapsama alan‰ ayarlama i”leminde en k‰sa sürenin ayarlanmas‰ tavsiye edilir. 
Kapsama Alan› Ayar› (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S) 

  Örne¤in yürüyü” yollar‰n‰ veya kom”u arazilerini kapsama alan‰ndan ç‰karmak için kapatma  
      etiketi kullan‰labilir 

 Merce¤in 90° döndürülmesi ile eri”im mesafesi 2 ile … 10 m aras‰nda ayarlanabilir 
‹flletme Ar›zalar› (Ar›za / Sebebi È  Tamiri) 
Gerilim beslemesi yok / Sigorta ar‰zal‰, lamba ”alterine bas‰lmad‰ È  Yeni sigorta tak‰n, ”alteri 
aç‰n, voltaj kontrol cihaz‰ ile kabloyu kontrol edin. Cihaz devreye girmiyor / Ortam daha ayd‰nl‰k È  
devreye girme s‰n‰r‰na eri”ilmesini bekleyin veya de¤eri yeniden ayarlay‰n/ Ampul ar‰zal‰ È  
Ampulü de¤i”tirin / Elektrik ”alteri KAPALI È  çal‰”t‰r‰n / Kapsama alan‰ do¤ru olarak ayarlanmad‰ È  
Yeniden ayarlay‰n. Kapanm›yor / Ortam daha yeterince ayd‰nl‰k de¤il È  Devreye girme s‰n‰r‰na 
eri”ilmesini bekleyin veya de¤eri yeniden ayarlay‰n / Kapsama alan‰ içinde sürekli hareket mevcut-
tur È  Kapsama alan‰n‰ de¤i”tirin. Cihaz istenmeden devreye giriyor / Yoldan geçen otomobillerin 
alg‰lanmas‰ È  Kapsama alan‰n‰ de¤i”tirin, sensörün yönünü çevirin. Eriflim mesafesi de¤iflikli¤i / 
ba”ka ortam s‰cakl‰klar‰ È  so¤uk havalarda sensörü çevirerek eri”im mesafesini k‰salt‰n, yüksek 
s‰cakl‰klarda daha yükse¤e pozisyonlay‰n. 
Tas“ye: Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönü�üme gönderilmelidir. 
 

 
Elektrikli cihazlar� evsel at�klar�n içine atmay�n! 

 
Sadece AB ülkeleri için: At�k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yönergesine ve bunun dönü�tü�ü ulusal 
yasaya göre, art�k kullan�lamayacak haldeki elektrikli cihazlar�n ayr� toplan�p çevre dostu geri dönü�üm için 
gönderilmesi zorunludur. 
Üretici garantisi: Bu STE NEL ürünü yüksek itina ile üretilmi” olup geçerli olan yönetmeliklere 
uygun olarak fonksiyon ve güvenlik testlerinden geçirilmi” ve son olarak numune kontrolü i”lemleri 
uygulanm‰”t‰r. STEINEL firmas‰ ürünün mükemmel durumda ve fonksiyon özelliklerine sahip oldu¤unu 
garanti eder. Cihaz 36 ay garantilidir ve garanti süresi cihaz‰n al‰c‰ya sat‰ld‰¤‰ günden itibaren ba”lar. 
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Firmam‰z malzeme ve imalat hatalar‰ndan kaynaklanan ar‰zalar‰ giderir, garanti kapsam‰nda verilen 
bu hizmetler ar‰zal‰ parçan‰n onar‰m‰ veya de¤i”tirilmesi ”eklinde yap‰l‰r ve bu seçime firmam‰z karar 
verir. Sarf malzemeleri, yönetmeliklere ayk‰r‰ kullan‰m veya bak‰mdan kaynaklanan hasar ve eksiklik-
ler garanti kapsam‰na dahil de¤ildir. Bunun d‰”‰nda yabanc‰ e”yalar üzerinde olu”acak müteakip 
hasarlarda firmam‰zdan herhangi bir hak iddia edilemez. Garanti hizmetlerinden faydalanmak sadece, 
cihaz sökülmeden ve parçalar‰na ayr‰lmadan, özet ar‰za aç‰klamas‰, kasa fi”i veya fatura (sat‰n al‰” 
tarihini belirten bayi ka”esi ile) ile iyi ”ekilde ambalajlanarak yetkili servis merkezine gönderilmesi ile 
gerçekle”ir. 
Servis: Garanti süresi dolduktan sonra olu"an aršzalar veya garanti kapsamšnda bulunmayan parçalaršn tami-
ri için en yakšn servis merkezinize 
 

 

 
M�ködési elv (Csak mozgásérzékel�) : A mozgás bekapcsolja a világítást, a riasztót és sok minden 
mást. Az Ön kényelme és biztonsága érdekében. A beépített pyro-elektromos infravörös érzékel� felfogja a 
mozgó testek (emberek, állatok stb.) láthatatlan h�sugárzását. A berendezés a felfogott h�sugárzást elektroni-
kus jellé alakítja, és ennek segítségével kapcsolja a lámpát. Akadályokon (pl. falon vagy ablaküvegen) keresztül 
a h�sugárzás nem érzékelhet�, ezért a fényszóró sem kapcsolódik be. 
Biztonsági tudnivalók  
n   Szereléskor a csatlakoztatni kívánt vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie. Ezért a szerelés megkezdése 

el�tt kapcsolja le az áramot, és feszültség-ellen�rz� segítségével ellen�rizze a feszültségmentességet! 
n   A berendezés felszerelésekor hálózati feszültséggel dolgozik. Ezeket a munkákat ezért szakember által,  

az adott ország szerelési és csatlakoztatási el�írásainak megfelel�en kell végrehajtani. ( DE- VDE 0100,  
AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000) 

n   Csak eredeti alkatrészeket használjon! 
n   Ne szerelje szét a berendezést! Javítását csak szakszerviz végezheti. 
Felszerelési tudnivalók  -  
L = fázisvezeték (többnyire fekete vagy barna), N = nulla vezeték (többnyire kék), 
PE = esetleges véd�földelés (zöld/sárga) 

 Vakolat feletti vezetékezés csatlakoztatása,   Vakolat alatti vezetékezés csatlakoztatása 
Figyelem: A hálózati vezetékben magától értet�d�en elhelyezhet� egy hálózati kapcsoló a berendezés  
be- és kikapcsolásához. Fontos: A csatlakozók felcserélése a berendezés károsodásához vezethet. Kérjük, 
vegye figyelembe, hogy a lámpát egy 10 A-es vezetékvéd� megszakítóval biztosítani kell! 

 A lámpakarnak a csatlakozáshoz a tartókapcsok közé kell beszorítva lennie, hogy a bels� vezetékek ne 
legyenek húzó igénybevételnek kitéve. 
Funkciók  
Alkonykapcsoló-beállítás  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S gyári beállítás: nappali üzem, 2000 Lux): 
Az érzékel� érzékelési küszöbe fokozatmentesen állítható 2 … 2000 Lux között. 
A szabályzót a -ra állítva = nappali üzem, kb. 2000 luxnál. 
A szabályzót a -ra állítva = alkony-üzemmód, kb. 2 luxnál.  
Az érzékelési tartomány beállításánál nappali fénynél a szabályzó gombot állítsa a -ra (nappali üzemmód). 
Id�beállítás  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S gyári beállítás: 8 mp.):  
A világítási id� fokozatmentesen állítható 8 mp-t�l 35 percig. 
A szabályzót a … -ra állítva = a legrövidebb id� (8 másodperc)  
A szabályzót a + -ra állítva = a leghosszabb id� (35 perc) 
Az érzékelési tartomány beállításakor ajánlott a legrövidebb id�t beállítani. 
Az érzékelési tartomány beállítása  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S) 

 felragasztható takarómatricákkal, annak érdekében, hogy egyes területeket, pl. gyalogutakat vagy  
       szomszédos telkeket kizárhassunk 

  hatótávolság 2 … 10 m, az érzékel� lencse 90°-os elfordításával. 
Üzemzavarok  (Üzemzavar / Ok È  Megoldás) 
Nincs feszültség  / Kiégett a biztosíték, nincs bekapcsolva  È  Új biztosíték, kapcsolja be a hálózati kapcsolót, 
ellen�rizze a vezetéket feszültségellen�r z�vel.  Nem kapcsol be  / A környezet még túl világos È  Várjon, amíg a 
fényer� eléri az érzékenységi küszöböt, vagy állítsa be újra az értéket / A világítótest kiégett  È  Cserélje ki a vilá-
gítótestet / A hálózati kapcsoló KI van kapcsolva È  Kapcsolja be / Az érzékelési tartomány nincs célzottan 
beállítva È  Állítsa be újra. Nem kapcsol ki  / A környezet még nem elég világos È  Várjon, amíg eléri az érzé-
kenységi küszöböt, vagy állítsa be újra az értéket / Folyamatos mozgás az érzékelési tartományban È  
Módosítsa az érzékelési tartományt. Szükségtelenül bekapcsol  / Érzékeli pl. az úton elhaladó autókat È   
Módosítsa az érzékelési tartományt, az érzékel�t hajtsa le. Hatótávolság-változás / Eltér� környezeti h�mér-
sékletek È  Hideg esetén az érzékel� hatótávolságát annak lehajtásával csökkentse, melegben állítsa maga-
sabbra. 
Ártalmatlanítás: Gondoskodjon az elektromos kØszülØkek, a tartozØkok Øs a csomagolÆs környezetbarÆt 
œjra hasznosítÆsÆról. 

 
 
Ne dobjon elektromos kØszülØkeket a hÆztartÆsi szemØtbe! 

 
Csak az EU-orszÆgok esetØben: Az elektromos Øs elektronikus berendezØsek hulAz elektromos Øs elektro-
nikus berendezØsek hulladØkainak kezelØsØre vonatkozó hatÆlyos európai irÆnyelvek, Øs azok vØgrehajtÆ-
sÆról szóló nemzeti rendelkezØsek szerint a mÆr nem hasznÆlható elektromos kØszülØkeket külön kell gy�j-
teni, Øs környezetbarÆt œjrahasznosítÆsukról gondoskodni. 
Gyári garancia : Ezt a Steinel-terméket a legnagyobb gondossággal készítették, az érvényes el�írásoknak 
megfelel�en m�ködését és biztonságát ellen�rizték, majd szúrópróba során tesztelték. A STEINEL garanciát vállal 
a kifogástalan min�-ségre és m�ködésre. A garancia ideje 36 hónap, ami a vásárlás napján kezd�dik. Minden 
olyan hibát kijavítunk, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethet� vissza. A garancia teljesítésének módját mi 
választjuk meg: ez lehet a hibás rész javítása vagy cseréje. Nem vállalunk garanciát kopásnak kitett alkatrészekre 
és olyan károsodásokra, amit szakszer�tlen kezelés vagy karbantartás okozott. Más tárgyakra következményként 
átterjed� károk a garanciából ki vannak zárva. A garanciát csak akkor vállaljuk, ha a készüléket szétszereletlen 
állapotban, a hiba rövid leírásával, pénztárbizonylattal vagy számlával (vétel id�pontjával, keresked� pecsétjével) 
együtt, szakszer�en becsomagolva az illetékes szervizállomásra küldték. 
Szerviz :  
A garanciaid� lejárta után, vagy nem garanciális meghibásodások esetén javítási igén yével kérjük, forduljon az 
Önhöz legközelebbi szervizhez. 
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Princip �innosti (Jen senzor) : Pohyb zapíná sv�tlo, výstražný systém a �adu dal•ích za�ízení. Pro va•e 
pohodlí, pro va•i bezpe�nost. Vestav�ný pyroelektrický infra�ervený detektor zaznamená neviditelné tepelné 
zá�ení vydávané pohybujícími se t�ly (osob, zví�at atp.). Takto zaznamenané tepelné zá�ení je pak elektronicky 
p�evád�no na signál, který zapíná svítidlo. Tepelné zá�ení neprochází p�ekážkami, jakými jsou nap�íklad zdi 
nebo sklen�né tabule, a v t�chto p�ípadech tedy k zapnutí nedochází. 
Bezpe�nostní pokyny  
n   P�ipojované elektrické vedení nesmí být b�hem montáže pod nap�tím. Proto je nejprve t�eba vypnout 

proud a poté pomocí zkou•e�ky nap�tí zkontrolovat, zda je vedení bez nap�tí. 
n   P�i instalaci p�ístroje se jedná o práci na sí�ovém nap�tí. Musí proto být provedena odborn� podle 

obvyklých p�edpis� pro instalaci elektrických za�ízení a podmínek jejich p�ipojení dle 	SN.  
(DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000) 

n   Používejte jen originální náhradní díly. 
n   P�ístroj sami nedemontujte. Opravu m�že provést jen odborný servis. 
Pokyny k instalaci  -  
L = fázový vodi� (v�t•inou �erný nebo hn�dý), N = neutrální vodi� (v�t•inou modrý) 
PE = p�ípadný ochranný vodi�  (zelenožlutý) 

 P�ipojovací kabel na omítku,  P�ipojovací kabel pod omítku 
Pozor: V p�ívodním sí�ovém vedení m�že být samoz�ejm� za�azen b�žný sí�ový vypína�. D�ležité: Zám�na 
p�ívod� m�že mít za následek po•kození p�ístroje. M�jte prosím na pam�ti, že sv�tlo musí být zaji•t�no jisti�em 
vedení o hodnot� 10 A. 

 Rameno lampy musí být kv�li p�ipojení upevn�no do úchytných lamel, aby nebyly interní vodi�e namáhány tahem. 
Funkce  
Soumra kové nastavení  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S nastavení z výroby: provoz za denního sv�tla 2000 lx): 
Práh citlivosti senzoru je možno nastavovat plynule v rozmezí od 2 do 2000 lx. 
Oto�ný regulátor nastavený na = provoz za denního sv�tla, asi 2000 lx. 
Oto�ný regulátor nastavený na = soumrakový provoz, asi 2 lx.  
K nastavení oblasti záchytu za denního sv�tla je t�eba nastavit oto�ný regulátor na (provoz za denního sv�tla). 
�asové nastavení  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S nastavení z výroby: 8 s):  
Doba, po kterou má lampa svítit, je plynule nastavitelná v rozmezí 8 s až 35 min. 
Oto�ný regulátor nastavený na … = nejkrat•í �as (8 s) 
Oto�ný regulátor nastavený na + = nejdel•í �as (35 min.) 
P�i nastavování oblasti záchytu se doporu�uje zvolit nejkrat•í dobu.  
Nastavení oblasti záchytu (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S) 

 krycím lepicím •títkem, aby bylo možno vymezit nap�. chodníky nebo sousední pozemky. 
 dosah 2 … 10 m, oto�ením senzorové �o�ky o 90°. 

Provozní poruchy  (porucha / p�í�ina  È  náprava) 
Bez nap�tí  / defektní pojistka, sí�ový vypína� není zapnutý È  nová pojistka, zapn�te sí�ový vypína�, zkou•e�-
kou nap�tí zkontrolujte výkon.  Nezapíná  / velká intenzita sv�tla v okolí  È  po�kejte, až bude dosaženo prahu 
citlivosti nebo nastavte novou hodnotu  / žárovka defektní È  vym��te žárovku / sí�ový vypína�  È  zapn�te / 
oblast záchytu není cílen� nastavena  È  znovu nastavte. Nevypíná  / malá intenzita sv�tla v okolí  È  po�kejte,  
až bude dosaženo prahu citlivosti nebo nastavte novou hodnotu / trvalý pohyb v oblasti záchytu È  zm��te 
oblast. Zapíná v nevhodnou dobu  / zaznamenává nap�. pohyb aut na ulici È  se�i�te oblast, senzor odklo�te.  
Zm�na dosahu  / jiné podmínky prost�edí È  p�i chladném po�así snižte dosah senzoru odklon�ním, p�i teplém 
po�así zv�t•ete dosah senzoru.  
Likvidace: ElektrickÆ za�ízení, p�íslu�enství�a obaly by m�ly být odvezeny k�ekologickØmu op�tovnØmu 
zhodnocení. 

 
 
Nevyhazujte elektrickÆ za�ízení do domovního odpadu! 

 
Jen pro zem� EU: V souladu s�platnou evropskou sm�rnicí o�odpadních elektrických a�elektronických za�ízeních 
a�jejím p�evedení do nÆrodního prÆva musí být nepou�itelnÆ elektrickÆ za�ízení separovÆna a�odevzdÆna 
k�ekologickØmu op�tovnØmu zhodnocení. 
Záruka výrobce : Tento výrobek firmy STEINEL je vyráb�n s maximální pozorností v�novanou jeho funk�nosti 
a bezpe�nosti, které byly vyzkou•eny podle platných p�edpis�, p�i�emž se výrobek rovn�ž podrobil namát kové 
výstupní kontrole. Firma STEINEL p�ebírá záruku za bezvadné provedení a funk�nost. Záruka se poskytuje v délce 
36 m�síc� a za�íná dnem prodeje výrobku spot�ebiteli. Odstran�ny vám budou výrobní vady a závady zap�í�in�né 
vadným materiálem, p�i�emž záruka spo�ívá v oprav� nebo vým�n� výrobku dle rozhodnutí servisu. Záruka se 
nevztahuje na vady a •kody na dílech podléhajících opot�ebení, na •kody zap�í�in�né nesprávným zacházením 
nebo údržbou ani na rozbití zp�sobené pádem. Uplat
ování dal•ích nárok� následných •kod na cizích v�cech je 
vylou�eno. Záruka bude uznána jen tehdy, bude-li nedemontovaný p�ístroj dob�e zabalen, p�iložen krátký popis 
závady, pokladní stvrzenka nebo faktura (datum prodeje a razítko prodejny), poslán na adresu p�íslu•ného servisu. 
Servis : Po uplynutí záru�ní doby nebo v p�ípad� závad, na které se záruka nevztahuje, se u nejbliž•í servisní 
stanice informujte o možnosti opravy.  
 

 
 

Princíp (Iba senzor) : Pohyb zapne svetlo, spustí alarm a mnoho iného. Pre Va•e pohodlie, pre Va•u bezpe�-
nos�. Zabudovaný pyroelektrický infra�ervený detektor sníma nevidite�né tepelné žiarenie pohybujúcich sa telies 
(�udí, zvierat, at�.). Takto zachytené tepelné žiarenie sa elektronicky prevádza a zapína svietidlo. Cez prekážky, 
ako sú napr. múry alebo sklenené tabule, sa tepelné žiarenie nezaznamenáva a nedochádza teda ani k spínaniu. 
Bezpe�nostné pokyny  
n   Pri montáži musí by� pripájané elektrické vedenie zbavené napätia. Preto je potrebné najskôr vypnú�  

elektrický prúd a skontrolova� beznapä�ovos� pomocou skú•a�ky napätia. 
n   Pri in•talácii svietidla ide o prácu na elektrickom napätí. Musí ju preto vykona� osoba s príslu•nou  

elektrotechnickou kvalifikáciou v súlade s národnými in•tala�nými predpismi a pripájacími podmienkami. 
(DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000) 

n   Používajte len originálne náhradné dielce. 
n   Nesnažte sa sami rozmontova� svietidlo. Opravy môže vykonáva� len autori zovaný servis. 
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 SK    SLOVENSKY 

 CZ    �ESKY  Pokyny pre in•taláciu  -  
L = fázový vodi� (naj�astej•ie �ierny alebo hnedý), N = nulový vodi� (zvä�•a modrý) 
PE = prípadný ochranný vodi� (zelený/žltý) 

 Pripojenie na povrchové vedenie,  Pripojenie na vedenie pod omietkou 
Pozor: Na sie�ový prívod možno samozrejme namontova� sie�ový spína� na zapínanie a vypínanie. Dôležité: Zámena 
vodi�ov môže vies� k po•kodeniu senzora. Dbajte prosím na to, že svietidlo musí by� istené 10 A isti�om vedenia. 

 Rameno lampy sa musí pri zapojení mechanicky up-nú� do záchytných príložiek, aby sa vnútorné vedenia 
nenamáhali �ahom. 
Funkcia  
Nastavenie stmievania  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S nastavenie výrobcu: prevádzka pri dennom svetle 2000 lux): 
Plynulo nastavite�ný prah citlivosti senzora od 2 … 2000 lux. 
Regulátor v polohe = prevádzka pri dennom svetle cca 2000 lux. 
Regulátor v polohe = prevádzka za súmraku cca 2 lux.  
Pre nastavenie oblasti snímania pri dennom svetle je potrebné regulátor prepnú� do polohy (prevádzka pri 
dennom svetle). 
Nastavenie �asu  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S nastavenie výrobcu: 8 sek.):  
Plynulo nastavite�ná doba svietenia od 8 sek. do 35 min. 
Regulátor nastavený na … = najkrat•í �as (8 sek.). 
Regulátor nastavený na + = najdlh•í �as (35 min.). 
Pri nastavovaní oblasti snímania sa odporú�a zvoli� najkrat•í �as 
Nastavenie oblasti snímania (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S) 

 krycími nálepkami, napr. na vylú�enie chodníkov alebo susedných pozemkov. 
 dosah 2 … 10 m, oto�ením •o•ovky senzora o 90°. 

Prevádzkové poruchy  (Porucha / Prí�ina  È  Možnos� odstránenia) 
Chýba napätie  / poistka je chybná, svietidlo nie je zapnuté È  vymeni� poistku, zapnú� sie�ový vypína�,  
skontrolova� vedenie pomocou skú•a�ky napätia.  Senzor nezapína  / okolie je e•te príli• svetlé È  �aka�, kým  
sa dosiahne prah citlivosti alebo hodnotu nastavi� nanovo / chybný svetelný zdroj È  vymeni� svetelný zdroj /  
sie�ový vypína� je vypnutý È  zapnú� / oblas� snímania nie je cielene nastavená È  nastavi� nanovo. Sa nevypína  / 
okolie nie je e•te dostato�ne svetlé È  �aka�, kým sa dosiahne prah citlivosti alebo nastavi� hodnotu nanovo / 
nepretržitý pohyb v oblasti snímania È  zmeni� oblas� snímania. Senzor nežiaduco zapína  / dochádza k  
snímaniu napr. áut na ceste È  prestavi� oblas� snímania, odkloni� senzor. Zmena dosahu  / iné teploty prostredia 
È  za nízkych teplôt skráti� dosah senzora sklopením nadol, za vysokých teplôt vyklopi� nahor. 
Zne•kodnenie: ElektrickØ zariadenia, príslu�enstvo a�obaly odovzdajte na ekologickœ recyklÆciu. 

 
 
ElektrickØ zariadenia nevyhadzuje do komunÆlneho odpadu! 

 
Iba pre krajiny EÚ: Pod�a platnej európskej smernice o�odpade z�elektrických a�elektronických zariadení 
a�jej implementÆcie do nÆrodnej legislatívy sa musia nepou�ívanØ elektrickØ a�elektronickØ zariadenia zbie-
ra	 separovane a�odovzda	 na ekologickœ recyklÆciu. 
Záruka výrobcu :Tento výrobok STEINEL bol vyrobený s maximálnou dôslednos�ou, skontrolovaný na 
funk�nos� a bezpe�nos� v súlade s platnými predpismi a podrobený následnej náhodnej kontrole. Spolo�nos� 
Steinel ru�í za bezchybný stav a funk�nos� výrobku. Záru�ná doba je 36 mesiacov a za�ína plynú� d
om pre-
daja spotrebite�ovi. Odstránime nedostatky zakladajúce sa na chybe materiálu alebo výroby, záru�né plnenie sa 
uskuto�
uje formou opravy alebo výmeny chybných dielcov pod�a ná•ho uváženia. Záruka sa nevz�ahuje na 
opotrebite�né dielce ani na •kody a nedostatky vzniknuté nesprávnym  zaobchádzaním alebo údržbou. al•ie 
následné •kody na cudzích veciach sú zo záruky vylú�ené. Záruku poskytneme len vtedy, ak svietidlo v neroz-
montovanom stave za•lete spolu so str u�ným popisom chyby, pokladni�ným dokladom alebo faktúrou (dátum 
zakúpenia a pe�iatka pr edajcu) dobre zabalený na adresu príslu•ného servisu. 
Servis : Po uplynutí záru�nej doby alebo v prípade chýb, na ktoré sa nevz�ahuje záruka, sa o možnosti opravy  
informujte v najbliž•om servise.  
 

 

Zasada dzia›ania (Tylko czujniki) : Dla Twojego Komfortu i bezpiecze�stwa na skutek ruchu w›�cza si� 
�wiat›o, alarm, a tak�e i inne urz�dzenia. Wbudowany piroelektryczny czujnik na podczerwie� odbiera niewi-
dzialne promieniowanie cieplne, emitowane przez por uszaj�ce si� cia›a (ludzi, zwierz�t itp.). Wykryte promienio-
wanie cieplne jest elektronicznie przetwarzane i w›�cza lamp�. Przeszkody, jak np.: mury lub szyby szklane nie 
pozwalaj� na wykrycie promieniowania cieplnego, a zatem nie nast�puje w›�czenie lampy. 
Wskazówki dotycz�ce bezpiecze�stwa  
n   Przewód zasilaj�cy, który nale�y pod›�czy� przy monta�u nie mo�e by� pod napi�ciem. Dlatego najpierw 

nale�y wy›�czy� pr�d i sprawdzi� brak napi�cia przy pomocy próbnika napi�cia. 
n   Podczas instalacji opisywanego urz�dzenia mamy do czynienia z prac� wykonywan� pod napi�ciem  

sieciowym. Dlatego powinien j� wykona� specjalista, zgodnie z obowi�zuj�cymi w danym kraju przepisami 
dotycz�cymi instalacji i pod›�czania do zasilania elektrycznego.  
(DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000) 

n   Stosowa� tylko oryginalne cz��ci zamienne. 
n   Nie wolno rozk›ada� urz�dzenia na cz��ci. Napraw� mo�e wykona� jedynie punkt serwisowy. 
Wskazówki instalacyjne  -  
L = przewód pr�dowy (najcz��ciej czarny lub br�zowy), N = pr zewód zerowy (najcz��ciej niebieski) 
PE = przewód ochronny (o ile jest) (zielony/�ó›ty) 

 przy›�cze pr zewodu natynkowego,   przy›�cze pr zewodu podtyn kowego 
UWAGA: W przewodzie zasilaj�cym mo�na oczywi�cie zainstalowa� wy›�cznik sieciowy do r�cznego za›�czania 
i wy›�czania lampy z czujnikiem. Wa�ne: Pomylenie zacisków mo�e spowodowa� uszkodzenie urz�dzenia. 
Prosimy przestrzega�, �e lamp� nale�y zabezpieczy� wy›�cznikiem ochronnym o mocy 10 A. 

 Przy pod›�czaniu rami� lampy zamocowa� w wypustkach uchwytu, aby nie obci��a� wewn�trznych  
przewodów przez naci�g. 
Dzia›anie  
Ustawianie progu czu›o	ci zmierzchowej  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S Ustawienie fabryczne: praca przy �wietle 
dziennym 2000 luksów): 
P›ynnie ustawiany próg czu›o�ci czujnika w zakresie 2…2000 luksów. 
Pokr�t›o regulacyjne ustawione na = praca przy �wietle dziennym ok. 2000 luksów. 
Pokr�t›o regulacyjne ustawione na = praca o zmierzchu ok. 2 luksów.  
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Podczas ustawiania zasi�gu czujnika przy �wietle dziennym nale�y ustawi� pokr�t›o  
regulacyjne na (dzienny tryb pracy). 
Ustawianie czasu  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S Ustawienie fabryczne: 8 s):  
P›ynnie ustawiany czas �wiecenia lampy w zakresie od 8 s do 35 min. 
Pokr�t›o regulacyjne ustawione na znaku … = najkrótszy czas (8 s) 
Pokr�t›o regulacyjne ustawione na znaku + = najd›u�szy czas (35 min.) 
Podczas ustawiania zasi�gu czujnika zalecamy ustawienie najkrótszego czasu �wiecenia. 
Nastawianie obszaru wykrywania (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S) 

 Poprzez naklejki kryj�ce, aby np. odgraniczy� nieruchomo�ci s�siaduj�ce 
 Zakres: 2 … 10m, poprzez ruch wahad›owy przes›ony czujnika o 90°. 

Zak›ócenia w pracy  (Usterka / Przyczyna È  Usuwanie) 
Brak napi
cia  / przepalony bezpiecznik, nie w›�czony wy›�cznik sieciowy  È  za›o	y
 nowy bezpiecznik, w›�-
czy
 wy›�cznik sieciowy, sprawdzi
 pr zewód próbnikiem napi�cia.  Nie w›�cza si
  / otoczenie jest jeszcze za 
jasne È  zaczeka
, a	 zostanie osi�gni�ty próg czu›oci albo ustawi
 na nowo  / uszkodzona �arówka  È  wymie-
ni
 	arówk� /  wy›�czony wy›�cznik sieciowy  È  w›�czy
 / niedok›adnie ustawiony obszar wykrywania czujnika 
È  wyregulowa
 na nowo. Nie wy›�cza si
 / otoczenie nie jest jeszcze wystarczaj�co jasne  È  zaczeka�, a� 
zostanie osi�gni�ty próg czu›o�ci albo ustawi� na nowo / w obszarze wykrywania stale kto si� porusza  È  
zmieni
 obszar wykrywania.  W›�cza si
 w niepo��danym momencie  / czujnik rejestruje np. ruch pojazdów  
na ulicy È  zmieni
 obszar wykrywania, odchyli
 czujnik na dó›.  Zmiana zasi
gu czujnika  / inne temperatury 
otoczenia È  przy ni	szych temperaturach zmniejszy
 zasi�g wykrywania czujnika, odchylaj�c go na dó›, przy 
wy	szych ustawi
 go wy	ej.  
Utylizacja 
Urz
dzenia elektryczne, akcesoria i�opakowania nale�y odda� do recyklingu przyjaznego rodowisku. 

 
 
Nie wyrzuca� urz
dze� elektrycznych wraz z�odpadami z�gospodarstw domowych! 

 
Tylko dla krajów UE: Zgodnie z�obowi
zuj
cymi dyrektywami europejskimi w�sprawie zu�ytych urz
dze� 
elektrycznych i�elektronicznych oraz ich wdra�aniu do prawa krajowego nienadaj
ce si� do u�ytkowania 
urz
dzenia elektryczne nale�y odbiera� osobno i�poddawa� recyklingowi w�sposób przyjazny rodowisku. 
Gwarancja producenta : Poni�szy PRODUKT FIRMY STEINEL- zosta› bardzo starannie wykonany. 
Prawid›owe dzia›anie i bezpiecze�st-wo u�yt kowania potwierdzaj� przeprowadzone losowo kontrole jako�ci 
oraz zgodno�� z obowi�zuj�cymi przepisami. Firma STEINEL udziela gwarancji na prawid›ow� jako�� i dzia›a-
nie. Okres gwarancji wynosi 36 miesi�cy i rozpoczyna si� z dniem sprzeda�y u�ytkownikowi. W ramach gwa-
rancji usuwamy braki wynik›e z wad materia›owych lub produkcyjnych, �wiadczenie gwarancyjne nast�pi 
wed›ug naszej decyzji przez napraw� lub wymian� wadliwych cz��ci. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia cz�-
�ci podlegaj�cych zu�yciu eksploatacyjnemu,  
uszkodze� i usterek spowodowanych przez nieprawid›ow� obs›ug� lub konserwacj�. Gwarancja nie obejmuje 
odpowiedzialno�ci za szkody wtórne, powsta›e na przedmiotach trzecich. Gwarancji udziela si� wy›�cznie, 
je�eli reklamowane urz�dzenie zostanie odes›ane do stosownego punktu serwisowego w ca›o�ci i prawid›owo 
zapakowane, wraz z paragonem lub rachunkiem zakupu (opatrzonym dat� zakupu i piecz�tk� sklepu) i krótkim 
opisem usterek 
Serwis : Aby uzyska� informacje na temat mo�liwo�ci naprawy po up›ywie okresu gwarancji lub w razie usterek  
nieobj�tych gwarancj�, nale�y si� skontaktowa� z najbli�szym zak›adem serwisowym.  
 

 
 

Principiul de funcøionare (Numai senzor): Miµcarea comutå lumina, alarma µi multe altele. Pentru con-
fortul µi siguranøa dumneavoastrå. Detectorul cu infraroµu piroelectric sesizeazå emisia de cåldurå invizibilå a corpuri-
lor în miµcare (persoane, animale, etc). Aceastå radiaøie termicå astfel detectatå µi transformatå electronic, conducând 
la comanda automatå a corpului de iluminat. Radiaøia termicå nu este sesizatå dincolo de obstacole, ca de exemplu 
ziduri sau geamuri, deci nu are loc nici o comutare. 
Instrucøiuni de siguranøå 
n   Cu ocazia montajului instalaøia electricå aferentå trebuie så fie scoaså de sub tensiune. Din acest motiv,  

în primul rând se decupleazå curentul µi se verificå absenøa tensiunii cu ajutorul unui testor de tensiune. 
n   La instalarea aparatului se lucreazå sub tensiune. De aceea instalarea trebuie efectuatå de cåtre un elec- 

trician calificat conform normelor privind instalaøiile electrice µi condiøiile de racordare în vigoare în øara  
respectivå. (DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000) 

n   Nu folosiøi decât piese de schimb originale 
n   Nu demontaøi singuri aparatul. Reparaøiile au voie så fie efectuate doar în ateliere specializate. 
Indicaøii privind instalarea  -  
L = cablu conductor de curent (de obicei negru sau maro), N = cablu conductor de nul (de obicei albastru) 
PE = eventual cablu de protecøie (verde/galben) 

 Conector cablu alimentare aparent,  Conector cablu de alimentare îngropat 
Atenøie: Pe circuitul de alimentare de la reøea poate fi intercalat bineînøeles un întrerupåtor de reøea PORNIT/ 
OPRIT. Important: O inversare a conectorilor poate conduce la deteriorarea aparatului. Pentru siguranøa siste-
mului, acest corp de iluminat trebuie racordat la un disjunctor de protecøie de 10 A. 

 Pentru racordare, braøul låmpii trebuie introdus în bridele de fixare, astfel încît conductorii interni så nu fie 
solicitaøi la tracøiune. 
Funcøionare  
Reglarea de crepuscularitate (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S Reglare din fabricå: Funcøionare pe timp de zi 2000 Lux): 
Pragul de declanµare al senzorului reglabil continuu,  între 2 … 2000 Lux. 
�urubul de reglaj poziøionat pe = funcøionare pe timp de zi cca. 2000 Lux. 
�urubul de reglaj poziøionat pe = funcøionare în amurg cca. 2 Lux.  
Pentru reglajul ariei de cuprindere în regim de zi trebuie så poziøionaøi µurubul de reglaj pe (funcøionare pe 
timp de zi). 
Reglajul de timp (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S Reglarea din fabricå: 8 sec.):  
Durata iluminatului poate fi reglatå, continuu între 8 sec. µi 35 min. 
Dispozitivul de reglare în poziøia … = intervalul cel mai scurt (8 sec.)  
Dispozitivul de reglare în poziøia + = intervalul cel mai lung (35 min.) 
La reglajul ariei de cuprindere vå recomandåm så alegeøi timpul cel mai scurt. 
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Reglarea ariei de cuprindere (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S)  
 cu ajutorul unor obturatoare autocolante, pentru a delimita de ex. poteci sau curøi vecine 
 razå de acøiune 2  … 10 m, prin bascularea lentilei senzorului cu 90°. 

Deranjamente de funcøionare (Deranjamentul / Cauza È  Remedierea) 
lipså tensiune / siguranøa defectå, necuplatå È  înlocuiøi siguranøa, cuplaøi întrerupåtorul de la reøea, verificaøi 
circuitul cu un testor de tensiune. Nu se aprinde / luminozitatea mediului ambiant este prea mare È  aµteptaøi 
pânå ce pragul de declanµare a fost atins sau reglaøi o nouå valoare / bec defect È  schimbaøi becul /  întreru-
påtor OPRIT È  cuplaøi-l / aria de cuprindere nu a fost reglatå corect È  reglaøi din nou. Nu se stinge / mediul 
ambiant nu este destul de luminat È  aµteptaøi pânå când s-a atins pragul de declanµare sau reglaøi din nou 
valoarea doritå / miµcare continuå în aria de cuprindere È  modificaøi aria. Se aprinde nedorit / detectarea de 
ex. a maµinilor de pe stradå È  modificaøi aria, reorientaøi senzorul. Modificarea razei de acøiune / alte tempe-
raturi ale mediului ambiant È  în condiøii de frig, scurtaøi raza de acøiune a senzorului prin reorientare, în condiøii 
de cåldurå orientaøi mai sus. 
Eliminare ca de�eu 
Aparatele electrice, accesoriile �i ambalajele trebuie s� fac� obiectul unei recicl�ri ecologice. 

 
 
Nu arunca�i aparatele electrice la gunoiul menajer! 

 
Numai pentru ��rile UE: ˛n conformitate cu directiva european� privind eliminarea de�eurilor electrice �i 
electronice în vigoare �i transpunerii ei în legisla�ia na�ional�, aparatele electrice care nu mai pot � utilizate 
trebuie s� �e colectate separat �i s� fac� obiectul unei recicl�ri ecologice. 
Garanţia de producător: Acest produs STEINEL a fost construit cu cea mai mare grijå, a fost verificat 
asupra funcøionårii µi siguranøei în exploatare conform prevederilor în vigoare µi a fost supus în final unei probe 
prin sondaj. Steinel preia garanøia pentru construcøia µi funcøionarea ireproµabilå. Termenul de garanøie este de 
36 de luni µi începe de la data vânzårii produsului cåtre consumator. Garanøia acoperå deficienøele bazate pe 
defecte de material µi fabricaøie. Îndeplinirea garanøiei se realizeazå prin repararea sau înlocuirea pieselor 
defecte conform opøiunii noastre. Garanøia nu se aplicå consumabilelor µi nici deteriorårilor sau deficienøelor 
cauzate de utilizarea sau întreøinerea necorespunzåtoare. Nu se asigurå garanøie µi pentru daune provocate 
unor alte obiecte. Garanøia se asigura numai atunci când aparatul va fi trimis bine ambalat, fårå a fi descompus 
în bucåøi, la punctul service corespunzåtor însoøit de o descriere a erorii, de bonul de caså sau de factura de 
cumpårare (data cumpårårii µi µtampila magazinului). 
Service: Dup# expirarea perioadei de garan$ie sau în cazul unei defec$iuni neacoperite de garan$ie informa$i-v# la 
cel mai apropiat centru de service despre posibilitatea repar#rii produsului. 
 

 
 

Princip delovanja (Le senzor) : Premikanje vklopi lu�, alarm in mnogo drugega. Za va•e udobje, za va•o 
varnost. Vgrajeni piroelektri�ni infra-rde�i detektor zaznava nevidno toplotno sevanje, ki ga oddajajo premikajo-
�a se telesa (ljudje, živali itd.). Prestreženo toplotno sevanje se elektronsko pretvori ter vklopi svetilko. Skozi 
ovire, kot so npr. zidovi ali •ipe, toplotno sevanje ni zaznano, zato tudi ne pride do vklopa. 
Varnostni napotki  
n   Med montažo elektri�na napeljava naprave ne sme biti pod napetostjo. Zato najprej izklopite tok ter  

z indikatorjem napetosti preverite, ali naprava ni pod napetostjo. 
n   Pri in•talaciji te naprave gre za delo na omrežni napetosti. In•talacijo mora zato izvesti strokovnjak v skladu 

z za vsako državo dolo�enimi in•talacijskimi predpisi ter pogoji priklju�itve. ( DE- VDE 0100,  
AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000) 

n   Uporabljajte le originalne nadomestne dele. 
n   Naprave ne razstavljajte sami. Popravila lahko izvajajo le strokovne delavnice. 
 
Navodila za in•talacijo  -  
L = vodnik pod napetostjo/faza (najve�krat �rn ali rjav), N = nevtralni vodnik (najve�krat moder) 
PE = morebitni za•�itni vodnik (zelen/rumen) 

 priklju�ek nadometne napeljave,  priklju�ek podometne napeljave 
Pozor: V omrežno napeljavo lahko seveda montirate omrežno stikalo za VKLOP/IZKLOP. Pomembno: zamenjava 
priklju�kov lahko povzro�i okvaro naprave. Prosimo, upo•tevajte, da mora biti svetilka za•�itena z varovalnim 
stikalom 10 A.  

 Nosilec svetilke mora za priklju�itev na elektri�no omrežje biti pritrjen na držala, tako da ni vpliva na interne vode. 
Delovanje  
Nastavitev osvetljenosti  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S tovarni•ka nastavitev: delovanje pri dnevni svetlobi 2000 luks.): 
Brezstopenjsko nastavljiv vklopni prag senzorja od 2 … 2000 luksov. 
Nastavitveni gumb v položaju  = delovanje pri dnevni svetlobi pribl. 2000 luks. 
Nastavitveni gumb v položaju = delovanje v mraku pri pribl. 2 luks.  
Pri nastavljanju obmo�ja zaznavanja pri dnevni svetlobi je nastavitveni gumb potrebno obrniti v položaj 
(delovanje pri dnevni svetlobi). 
Nastavitev �asa  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S tovarni•ka nastavitev: 8 sek.):  
Brezstopenjsko nastavljivo trajanje svetenja od 8 sek. do 35 min. 
Nastavitveni gumb v položaju …= najkraj•i �as (8 sek.) 
Nastavitveni gumb v položaju + = najdalj•i �as (35 min.) 
Pri nastavljanju obmo�ja zaznavanja je priporo�ljiva izbira najkraj•ega �asa. 
Nastavitev zaznavnega obmo�ja (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S)  

z zastirali, da bi izklju�ili npr. poti ali sosednja zemlji•�a,  doseg 2 … 10 m z obratom le�e senzorja za 90°. 
Motnje pri delovanju  (Motnja / Vzrok È  Ukrep) 
Brez napetosti  / varovalka pokvarjena, ni vklopljena È  nova varovalka, vklopite omrežno stikalo, preverite 
napeljavo z indikatorjem napetosti. Se ne vklopi  / okolica •e presvetla  È  po�akajte, dokler ni dosežen vklopni 
prag, ali na novo nastavite vrednost / žarnica pokvarjena È  zamenjajte žarnico / omrežno stikalo IZKL. È   
vklopite / obmo�je zaznavanja ni to�no nastavljeno  È  na novo nastavite. Se ne izklopi  / okolica •e ni dovolj 
svetla È  po�akajte, dokler ni dosežen izklopni prag, ali na novo nastavite vrednost / trajno premikanje v 
obmo�ju zaznavanja È  spremenite obmo�je.  Se vklopi brez razloga  / zaznavanje npr. avtomobilov na cesti  È  
prestavite obmo�je, senzor obrnite drugam.  Spreminjanje dosega  / razli�ne temperature okolja  È  kadar je 
hladno, s sukanjem zmanj•ajte doseg senzorja, kadar je toplo, ga postavite vi•je. 
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Odstranjevanje: Elektri�ne aparate, opremo in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno obdelavo . 

 
 
Elektri�nih aparatov ne odstranjujte s hi•nimi odpadki! 

 
Samo za države �lanice EU: V skladu z veljavno Evropsko direktivo o izrabljenih elektri�nih in elektronskih apa-
ratih in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo je elektri�ne aparate, ki niso ve� uporabni, treba zbirati 
lo�eno in jih oddati v okolju prijazno ponovno obdelavo . 
Garancija proizvajalca : Ta proizvod podjetja STEINEL je bil izdelan z veliko skrbnostjo, preverjen glede 
delovanja in varnosti po velja-vnih predpisih ter kon�no podvržen naklju�ni kontroli. Steinel daje garancijo na 
neopore�no kvaliteto ter delovanje. Veljavnost garancije zna•a 36 mesecev, garancija pa pri�ne veljati na dan 
prodaje uporabniku. dstranjujemo pomanjkljivosti, ki obsegajo napake na materialu ali tovarni•ke napake, 
garancija je izpolnjena ob popravilu oz. zamenjavi pomanjkljivih delov po na•i izbiri. Garancija ne velja pri 
po•kodbah hitro obrabljivih delov, prav tako ne velja za •kodo in pomanjkljivosti, do katerih je pri•lo zaradi
nepravilne uporabe ali vzdrževanja. Na ostale posredne •kode ne dajemo garancije. Garancija bo odobrena  
v primeru, da po•ljete dobro zapakirano, nerazstavljeno napravo s kratkim opisom napake ter potrdilom o 
nakupu oz. ra�unom (datum nakupa in •tampiljka trgovca) na ustrezno servisno službo. 
Servis : Po poteku garancijske dobe ali pomanjkljivosti, za katere ni mogo�e uveljavljati garancijskega  
zahtevka, se pozanimajte o možnem popravilu pri svojem serviserju.  
 

 
 

Princip (Samo senzor) : Pokret uklju�uje svjetlo, alarm i ostalo. Za Va•u udobnost, za Va•u sigurnost. 
Ugrađeni piroelektri�ni infracrveni detektor registrira nevidljivo toplinsko zra�enje tijela koja se pred njim kre�u 
(ljudi, životinje itd.). Tako zahva�eno toplinsko zra�enje elektroni�ki se obra đuje i uklju�uje svjetlo. Zbog prepre-
ka kao •to su npr. zidovi ili prozorska stakla, ne prepoznaje se toplinsko zra�enje pa prema tome ne dolazi ni 
do uklju�ivanja. 
Sigurnosne napomene  
n   Kod montaže elektri�ni vod koji treba priklju�iti ne smije biti pod naponom. Zbog toga najprije isklju�ite 

struju i pomo�u ispitiva�a napona provjerite je li uspostavljeno beznaponsko stanje. 
n   Kod instalacije uređaja radi se s mrežnim naponom. Zbog toga treba raditi stru�no i u skladu s državnim 

propisima o instalacijama i uvjetima priklju�ivanja. ( DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1,  
CH-SEV 1000) 

n   Koristite smo originalne rezervne dijelove. 
n   Nemojte samostalno rastavljati uređaj. Popravci se smiju obavljati samo u stru�noj radionici. 
Upute za instalaciju  -  
L = vodi� koji provodi struju (ve�inom crni ili sme đi), N = neutralni vodi� (ve�inom plavi), 
PE = eventualno za•titni vodi� (zeleno/žuta) 

 priklju�ak nadžbuknog voda,  priklju�ak podžbuknog voda 
Pažnja: Naravno, u mrežnom vodu može biti montirana sklopka za UKLJU	IVANJE i ISKLJU	IVANJE. Važno: 
zamjena priklju�aka može uzro kovati o•te�enje ure đaja. Imajte na umu da svjetiljka mora biti osigurana za•tit-
nom sklopkom od 10 A. 

 Krak svjetiljke mora u svrhu priklju�ivanja biti pri�vr•�en u pridržnim spojnicama tako da interni vodovi ne 
budu vla�no optere�eni. 
Funkcija  
Pode•avanje svjetlosnog praga  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S tvorni�ka pode•enost: danje svjetlo 2000 luksa): 
Kontinuirano podesiv prag aktiviranja senzora od 2 … 2000 luksa. 
Regulator pode•en na = danje svjetlo oko 2000 luksa. 
Regulator pode•en na = zatamnjivanje oko 2 luksa.  
Za pode•avanje podru�ja detekcije kod danjeg svjetla regulator treba podesiti na (danje svjetlo). 
Pode•avanje vremena  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S tvorni�ka pode•enost: 8 sek.):  
Kontinuirano podesivo trajanje svjetla od 8 sek. do 35 min. 
Regulator pode•en na … = najkra�e vrijeme (8 sek.)  
Regulator pode•en na + = najduže vrijeme (35 min.) 
Prilikom pode•avanja podru�ja detekcije preporu�uje se odabrati najkra�e vrijeme. 
Justiranje podru�ja detekcije (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S)  

 pomo�u naljepnica za maskiranje pojedinih zona detekcije npr. staza ili susjedovog zemlji•ta 
 domet 2 … 10 m, zakretanjem senzorske le�e za 90°. 

Smetnje u pogonu  (Smetnja / Uzrok È  Pomo
 ) 
bez napona  / neispravan osigura�, nije uklju�en  È  stavite novi osigura�, uklju�ite mrežnu sklopku, provjerite 
vod ispitiva�em napona.  Svjetlo se ne uklju�uje / okolina je jo• presvijetla  È  pri�ekajte dok se ne postigne 
prag aktiviranja ili iznova podesite vrijednost / neispravno rasvjetno tijelo  È  zamijenite rasvjetno tijelo / mrežna 
sklopka se ISKLJU	UJE  È  uklju�ite je/ podru�je detekcije nije ciljano pode•eno  È  iznova justirajte. Svjetlo 
se ne isklju�uje  / okolina jo• nije dovoljno svijetla  È  pri�ekajte dok se ne postigne prag aktiviranja ili iznova 
podesite vrijednost / stalno kretanje u podru�ju detekcije  È  promijenite podru�je . Svjetlo se neželjeno uklju-
�uje  / detektiranje npr. automobila na ulici  È  premjestite podru�je, zakrenite senzor.  Promjena dometa  / osta-
le temperature okoline È  kod hladno
e smanjiti domet senzora zakretanjem, a kod topline ga pove
ati.  
Zbrinjavanje: Elektri�ne ure�aje, pribor i ambala�u treba zbrinuti na ekolo�ki na�in odvozom na recikla�u. 

 
 
Ne bacajte elektri�ne ure�aje u ku�ni otpad!  

 
Samo za zemlje EU: Prema važe�im europskim direktivama za stare elektri�ne i elektroni�ke ure�aje i njihovoj 
implementaciji u nacionalno pravo, elektri�ni ure�aji koji se vi•e ne mogu koristiti moraju se posebno sakupiti i 
zbrinuti na ekolo•ki na�in odvozom na reciklažu.  
Jamstvo proizvo�a�a : Ovaj STEINEL-ov proizvod izrađen je uz veliku pažnju, njegovo funkcioniranje i sigur-
nost ispitani su prema važe�im propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. Steinel preuzima 
jamstvo za besprijekornu kakvo�u i funkcionalnost. Jamstveni rok iznosi 36 mjeseci a zapo�inje s danom pro-
daje potro•a�u. Uklanjamo nedostatke koji su posljedica gre•aka na materijalu ili tvorni�ke gre•ke, realizacija 
jamstva izvr•ava se popravkom ili zamjenom dijela s gre•kom po na•em izboru. Jamstvo ne dajemo u slu�aju 
o•te�enja na potro•nim dijelovima, kao ni •teta i nedostataka koji nastanu zbog nestru�nog ru kovanja ili održa-
vanja. Posljedi�ne •tetena drugim predmetima su isklju�ene. Jamstvo se priznaje samo ako nerastavljeni, 
dobro zapakiran uređajpo•aljete zajedno s kratkim opisom gre•ke, ra�unom (datum kupnje i pe�at trgovine), 
nadležnoj servisnoj službi. 
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Servis : Nakon isteka jamstvenog roka ili kad se utvrdi nedostatak bez jamstva, raspitajte se kod najbliže  
servisne službe o mogu�nosti popravka.  
 

 

 
Põhimõte (Ainult sensor) : Liikumine lülitab sisse valguse, alarmi või muu funktsiooni. See on Teie muga-
vuse ja turvalisuse heaks. Sisse ehitatud püro-elektriline infrapuna-detektor registreerib liikuvate kehade (inime-
sed, loomad jne) nähtamatu soojuskiirguse. Sellisel viisil registreeritud soojuskiirgus muundatakse elektroonili-
selt ning prožektor lülitub sisse. Tõkked nagu nt müür või klaasplaadid ei lase soojuskiirgust läbi ning takistavad 
lülitumist. 
Ohutusjuhised  
n   Paigaldamise ajal peab ühendatav elektrijuht olema pingevaba. Sellepärast tuleb kõigepealt elektrivool  

välja lülitada ja kontrollida pingetestri abil, et juht oleks pingevaba. 
n   Selle seadme paigaldamisel on tegemist tööga vooluvõrgus, mida peab teostama spetsialist vastavalt  

riigis kehtivatele paigalduseeskirjadele ja ühendamistingimustele.  
(DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000) 

n   Kasutage ainult originaalvaruosi. 
n   Ärge võtke seadet omal käel lahti. Seadet tohib remontida ainult selleks spetsialiseerunud töökoda. 
Paigaldusjuhised  -  
L = faas (enamasti must või pruun), N = neutraaljuht (enamasti sinine), PE = võimalik kaitsejuht (roheline/kollane) 

 Juhtmeavaus pindpaigalduseks,  Juhtmeavaus süvispaigalduseks 
Tähelepanu! Võrgujuhtmesse on loomulikult võimalik monteerida võrgulüliti SISSE- ja VÄLJA-lülitamiseks. Tähtis! 
Ühenduste äravahetamine võib kahjustada seadet. Palun pöörake tähelepanu sellele, et valgusti peab olema 
kindlustatud 10A-kaitselülitiga. 

 Lambijalg panna ühendamisel kinnitusklambri vahele, et sisemised juhtmed ei jääks pinguse alla. 
Töö  
Hämarusnivoo reguleerimine  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S tehaseseadistus: töö päevavalguses 2000 lux): 
Astmeteta reguleeritav anduri reaktsiooni lävi: 2 kuni 2000 lux. 
Reguleerimisnupp peal = töö päevavalguses umb. 2000 lux. 
Reguleerimisnupp peal = töö hämaruses umb. 2 lux.  
Päevavalguses jälgitava ala reguleerimiseks tuleb reguleerimisnupp keerata (töö päevavalguses) peale. 
Aja reguleerimine  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S tehaseseadistus: 8 sek):  
Astmeteta reguleeritav valgustuskestus 8 sek kuni 35 min 
Reguleerimisnupp … peal = lühim aeg (8 sek) 
Reguleerimisnupp + peal = pikim aeg (35 min) 
Jälgitava ala reguleerimiseks on soovitatav valida lühim aeg. 
Jälgitava ala kohaldamine (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S) 

  kleebistega, nt kõnniteede või naabrite kruntide väljajätmiseks. 
  ulatuspiirkond 2 … 10 m, anduri läätse vastavalt 90°-kraadi ulatuses pöörates. 

Häired seadme töös  (rike / põhjus È  abi) 
Pinge puudub  / kaitse on defektne, ei ole sisse lülitatud  È  uus kaitse, lülitage võrgulüliti sisse, kontrollige juhti 
pingetestriga. Seade ei lülitu sisse  / ümbritsev valgus on veel liiga hele È  oodake kuni läheb pimedamaks 
(reaktsiooni läve saavutamiseni) või reguleerige väärtus uuesti / valgusallikas on defektne È  vahetage valgusalli-
kas / võrgulüliti on VÄLJA lülitatud È  lülitage sisse / jälgitav ala pole sihipäraselt kohaldatud  È  kohaldage ala 
uuesti. Ei lülitu välja  / ümbritsev valgus ei ole piisavalt hele È  oodake kuni läheb valgemaks (reaktsiooni läve 
saavutamiseni) või reguleerige väärtus uuesti / pidev liikumine jälgitaval alal È  muutke ala. Seade lülitub soo-
vimatult sisse  / seade registreerib nt autosid tänaval  È  muutke ala, pöörake andurit allapoole. Ulatuspiirkond 
muutub  / muutlik ümbritsev temperatuur  È  külma temperatuuri korral pöörake andurit ulatuspiirkonna vähen-
damiseks allapoole, soojaga pöörake andurit ülespoole. 
Utiliseerimine: Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse. 

 
 
Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka! 

 
Ainult ELi riikidele: Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutavale kehtivale Euroopa määrusele ja 
selle rakendamisele rahvusvahelises õiguses tuleb kasutuskõlbmatud elektriseadmed koguda eraldi ning suu-
nata keskkonnateadlikku taaskasutusse.  
Tootja garantii : See STEINELI toode on valmistatud suurima hoolega, kontrollitud töökindluse ja ohutuse 
osas kehtivate eeskirjade järgi ning seejärel läbinud pistelise kontrolli. Steinel annab garantii toote laitmatu kva-
liteedi ja töökorras oleku kohta. Garantiiaeg on 36 kuud ja see algab tarbijale toote ostmise päevast. Meie 
remondime materjalist või tootmisvigadest tulenevad puudused, garantiijuhtumi korral seade kas remonditakse 
või puudulik osa asendatakse uuega, valiku üle otsustame meie. Garantii ei kehti kuluvate osade ning kahju ja 
puuduste kohta, mis on tekkinud oskamatu käsitsemise või hoolduse tagajärjel. Kaugemaleulatuvad kaudsed 
kahjud võõraste esemete suhtes on välistatud. Garantiiremonti tehakse ainult siis, kui lahtivõtmata seade saa-
detakse koos vea lühikirjelduse, kassat•eki või arvega (ostmise kuupäev ja kaupluse tempel) ja korralikult paki-
tuna vastavasse teeninduspunkti. 
Teenus : Pärast garantiiaja möödumist või puuduste korral, millele garantii ei kehti, küsige parandamisvõima-
luste kohta teenindusjaamast järele. 
 
 

 
Principas (Tik sensorius) : Užfiksavus judes� �jungiama •viesa, signalizacija ir pan. J�s� patogumui, J�s� 
saugumui. �montuotas piroelektrinis detektorius fiksuoja nematom� judan�i� k�n� (žmoni�, gyv�n� ir t.t.) sklei-
džiam� •ilum�. —i užfiksuota skleidžiama •iluma paver�iama elektroniniais signalais, kurie �jungia •viestuv�. 
Kli�tys, pvz., sienos ar langai, trukdo užfiksuoti skleidžiam� •ilum�, tokiu atveju •viesa ne�sijungia. 
Saugos reikalavimai  
n   Montuojant prietais� prijungiamajame elektros kabelyje neturi b�ti �tampos. Tod�l vis� pirma atjunkite  

elektros srov� ir �tampos indikatoriumi patikrinkite, ar n�ra �tampos. 
n   Prietaisas jungiamas prie elektros tinklo. Tod�l j� turi prijungti specialistas, vadovaudamasis •alyje  

galiojan�iomis instaliacijos normomis ir jungimo taisykl�mis. ( DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, 
CH-SEV 1000). 
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 LT    LIETUVI—KAI 

n   Naudokite tik originalias atsargines dalis. 
n   Prietaiso neardykite savaranki•kai. Remonto darbus atlikti galima tik specializuotose taisyklose. 
Nurodymai rengimui  -  
L = faz� (dažniausiai juodos arba rudos spalvos), N = nulinis laidas (dažniausiai m�lynas) 
PE = �žeminimo laidas (jei yra) (žalias ar geltonas) 

 Vir•tinkinis tinklo �vadas,  Potinkinis tinklo �vadas 
D�mesio! Be abejo, � tinklo �vad� galima �montuoti tinklo jungikl�, kuris atliks �jungimo ir i•jungimo funkcijas. 
Svarbu! Neteisingai sujung� laidus, galite sugadinti prietais�. Prie •viestuvo turi b�ti jungiamas 10 A automatinis 
i•jungiklis. 

 Pajungiamas sieninis žibintas turi b�ti �statomas � laikikl�, kad jo laidai neb�t� �takojami oro srov�s. 
Funkcija  
Prieblandos lygio nustatymas  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S gamyklos nustatymas:  
dienos •viesos režimas 2000 liuks�): 
Nustatomas sensoriaus suveikimo temstant slenkstis 2 … 2000 liuks�. 
Nustatymo reguliatorius ties = dienos •viesos režimas (apie 2000 liuks�). 
Nustatymo reguliatorius ties = prieblandos režimas (apie 2 liuksai).  
Nor�dami nustatyti jautrumo zon� dienos •viesoje, nustatymo reguliatori� nustatykite ties (dienos •viesos 
režimas). 
—vietimo trukm�s nustatymas  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S gamyklos nustatymas: 8 sek.):  
tolygiai nustatoma •vietimo trukm� nuo 8 sek. iki 35 min. 
Nustatymo reguliatorius nustatomas ties … = trumpiausias laikas (8 sek.)  
Nustatymo reguliatorius nustatomas ties + = ilgiausias laikas (35 min.) 
Nustatant žibinto jautrumo zon� rekomenduojama pasirinkti trumpiausi�  
•vietimo laik�. 
Jautrumo zonos nustatymas (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S)  

 Naudokite dengiamuosius lipdukus, kad � jautrumo zon� nepatekt�, pvz., takai arba kaimyn� teritorija. 
 Jautrumo zonos ilgis 2 … 10 m, pakreipus sensoriaus linz� 90° kampu. 

Veikimo sutrikimas  (Sutrikimas / Priežastis È  Pagalba) 
N�ra elektros srov�s  / perdeg�s saugiklis; i•jungtas jungiklis  È  reikia naujo saugiklio; �junkite tinklo jungikl�; 
�tampos indikatoriumi patikrinkite laid�.  Nesijungia  / per •viesu  È  palaukite, kol bus pasiektas suveikimo  
slenkstis arba nustatykite nauj� vert�  / perdeg� lemput�  È  pakeiskite lemput� / jungiklis i•jungtas  È  �junkite / 
jautrumo zona nustatyta netikslingai  È  sureguliuokite i• naujo. Nei•sijungia  / nepakankamai •viesu  È   
palaukite, kol bus pasiektas suveikimo slenkstis arba nustatykite nauj� vert� / nuolatinis judesys jautrumo zonoje 
È  pakeiskite jautrumo zon�.  �sijungia nepageidaujamu metu  / užfiksuojami pvz., gatve važiuojantys automo-
biliai È  pakeiskite jautrumo zon�, nusukite sensori�.  Pakito žibinto veikimo nuotolis  / pakito aplinkos tempe-
rat�ra  È  esant •altam orui sutrumpinkite sensoriaus veikimo nuotol� j� pasukdami žemyn, esant •iltam orui 
pakelkite j� auk•�iau.  
—alinimas: Elektros prietaisai, priedai ir pakuot�s turi b�ti perdirbami aplinkai nekenksmingu b�du. 

 
 
Nei•meskite elektros prietais� kartu su buitin�mis atliekomis! 

 
Tik ES •alims: Remiantis galiojan�ia Europos S�jungos Direktyva d�l elektros ir elektronikos 	rangos atliek� ir 
jos perk�limo 	 nacionalin
 teis
, nebetinkami naudoti elektros prietaisai turi b�ti renkami atskirai ir perdirbami 
aplinkai nekenksmingu b�du.  
Gamintojo garantija : —is STEINEL produktas pagamintas itin kruop•�iai, pagal galiojan�ias normas pati-
krintos jo funkcijos ir saugumas bei papildomai atlikta pasirinkt� prietais� patikra. STEINEL suteikia prietaisui 
garantij�. Garantinis laikotar pis … 36 m�nesiai. Jis prasideda nuo prietaiso pardavimo vartotojui dienos. Mes 
pa•alinsime defektus, susijusius su medžiag� arba  gamybos broku; garantiniu laikotarpiu, m�s� nuoži�ra, 
prietaisas nemokamai remontuojamas arba kei�iamos sugedusios dalys. Garantija netaikoma susid�vin�ioms 
dalims, taip pat jei prietaisas sugenda d�l netinkamo naudojimo arba netinkamos prieži�ros. Pretenzijos d�l 
kitiems daiktams padarytos žalos nepriimamos. Garantija taikoma tik tuo atveju, jei nei•ardytas prietaisas kartu 
su kasos �ekiu arba s�skaita (pirkimo data ir pardav�jo antspaudu), tinkamai supakuotas atsiun�iamas � atitin-
kam� technin�s prieži�ros tarnybos viet�. 
Aptarnavimas : Pasibaigus garantiniam laikotarpiui arba esant gedimams, kuriems garantija netaikoma, d�l 
galimyb�s pataisyti prietais� teiraukit�s artimiausioje technin�s prieži�ros tarnyboje.  
 

 
 

Darb�bas princips (Tikai sensors) : Kust�ba iesl�dz apgaismojumu, trauksmi un v�l daudz ko. J�su 
komfortam un dro•�bai. Ieb�v�tais piroelektriskais imfrasarkanais detektors uztver kusto•os �erme�u (cilv�ku, 
dz�vnieku u.c. tml.) neredzamo termostarojumu. —is •�di uztvertais termostarojums tiek elektroniski p�rveidots 
un iesl�dz pievienoto gaismekli. T� k� kav�k�i, piem., m�ra sienas vai stikla r�tis termisko starojumu uztvert 
ne�auj, gaismeklis netiek iesl�gts. 
Nor�des dro•�bai  
n   Ier�ci mont�jot, str�vas pievadkabelis nedr�kst atrasties zem sprieguma. T�d�� vispirms str�va ir j�izsl�dz un 

ar sprieguma testeri j�p�rbauda, ka str�va vad� tie•�m nav. 
n   Veicot ier�ces mont�•anu ir j�r�kojas ar elektrisk�s str�vas t�kla spriegumu. T�d��  •o darbu ir j�veic speci�-

listam - elektri�im saska�� ar viet�jo instal�cijas nosac�jumu un tehnisko noteikumu pras�b�m. 
(DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000) 

n   J�izmanto vien�gi ori�in�l�s rezerves deta�as. 
n   Ier�ci nedr�kst izjaukt. To dr�kst remont�t vien�gi speci�l� remontdarbn�c�. 
Nor�des instal�•anai  -  
L = Str�vas pievadvads (parasti melns vai br�ns). / N = Neitr�lais vads (parasti zils).  
PE = Iesp�jamais aizsargvads (za�•/dzeltens). 

 Pievienojums ar vadu virs apmetuma. /  Pievienojums ar vadu zem apmetuma. 
Uzman�bu:  Protams, str�vas ie- un izsl�g•anai str�vas pievadvad� var ier�kot t�kla sl�dzi. Svar�gi: pievienojumu 
sajauk•ana var ier�ci saboj�t. L�dzam iev�rot, ka gaismek�a nodro•in�•anai ir j�izmanto 10 A autom�tiskais 
izsl�dz�js. 

 Pievienojot lampas rokturi, tas ir j�nostiprina aiz uzlikt�a, lai izmanto•anas rezult�t� netiktu aizskarti iek•�jie 
savienojumi.
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Darb�ba  
Kr�slas sliek•�a ieregul�•ana  (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S r�pn�c� ieregul�ta darb�ba dienasgaism� 2000 lux): 
Sensora reakcijas slieksni bez starpak�p�m var ieregul�t robež�s no 2 … 2000 lux. 
Ja regul�tors atrodas uz = darb�ba dienasgaism�, apm., 2000 lux. 
Ja regul�tors atrodas uz = darb�ba kr�sl�, apm., 2 lux.  
Lai uztveres zonu ieregul�tu dienasgaism� regul�tors ir j�novieto uz (darb�bai dienasgaism�). 
Laika ieregul�•ana (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S r�pn�c� ieregul�tas 8 sek.):  
apgaismojuma ilgumu bez starppak�p�m var ieregul�t robež�s no  
8 sek. l�dz 35 min. 
Ja regul�tors atrodas uz • …• = �s�kais laiks (8 sek.). 
Ja regul�tors atrodas uz • +Ž = gar�kais laiks (35 min.). 
Lai ieregul�tu uztveres zonu, ieteicams izv�l�ties �s�ko laiku.  
Uztveres zonas pieregul�•ana (just�•ana) (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S)  

 Ar noseguzl�mi, piem., lai norobežotu ietvi vai kaimi�u gruntsgabalu. 
 Sniedzam�bu robež�s no 2 … 10 m, pav�r•ot sensora l�cu par 90°. 

Darb�bas k��mes  (K��me / C�lonis  È  Kas dar�ms)  
Nav sprieguma  / boj�ti dro•in�taji; spriegums nav iesl�gts  È  dro•in�t�ji ir j�nomaina; j�iesl�dz t�kla sl�dzis; 
str�vas pievadvads ir j�p�rbauda ar sprieguma testeri . Gaismeklis neiesl�dzas  / apk�rt�j� vide v�l ir p�r�k gai•a  
È  j�nogaida l�dz ir sasniegts ieregul�tais reakcijas slieksnis, vai ar� j�ieregul� jauns lielums  / boj�ts gaismas avots  
È  boj�tais gaismas avots ir j�nomaina.  T�kla sl�dzis izsl�gts  / sl�dzis ir j�iesl�dz. Uztveres zona nav ieregul�ta 
pareizi È  zona ir j�p�rregul�. Gaismeklis neizsl�dzas  / apk�rt�j� vide v�l nav pietiekami gai•a  È  j�nogaida l�dz 
ir sasniegts ieregul�tais reakcijas slieksnis, vai ar� j�ieregul� jauns lielums.  Uztveres zon� notiek ilgsto•a kust�ba  
È  uztveres zona ir j�p�rregul� . Gaismeklis iesl�dzas nevajadz�gi  / tiek uztvertas piem., automa•�nas uz ielas  
È  zona ir j�p�rregul�, sensors ir j�pav�r•.  Izmain�ta sniedzam�ba / citas apk�rt�j�s vides temperat�ras   
È  aukstum� sensora sniedzam�ba ir j�samazina, karstum� … j�palielina , sensoru pav�r•ot. senzoru.  
Utiliz�cija: Elektroier�ces, piederumi un iepakojumi j�nodod dabai draudz�gai atk�rtotai p�rstr�dei. 

 
 
Nemetiet elektroier�ces parastajos atkritumos!   

Tikai ES valst�m: Atbilsto•i Eiropas vadl�nij�m par vec�m elektroier�cm un elektronisk�m ier�cm, un to lietoju-
mam nacion�l�s ties�b�s, nefunkcjo•as elektroier�ces j�sav�c atsevi•�i un t�s j�nodod dabai draudz�gai atk�r-
totai p�rstr�dei.  
Ražot�ja garantija : —is STEINEL•a produkts ir izgatavots ar visliel�ko r�p�bu. Vi�a darb�ba un dro•�ba ir p�r-
baud�ta saska�� ar sp�k� eso•ajiem normat�viem un, nobeidzot, pak�auts izlases p�rbaudei. STEINEL garant� 
ier�ces nevainojamas �pa•�bas un darb�bu. Garantijas termi�• ir 36 m�ne•i kop• ier�ces p�rdo•anas br�ža. M�s 
nov�r•am it visas ar ier�ces izgatavo•anai izmantotajiem materi�liem vai pa•u izgatavo•anu saist�t�s k��mes. 
Garantijas nodro•in�jums izpaužas boj�to deta�u remont� vai nomai�� p�c m�su pa•u izv�les. Garantijas nodro•i-
n�jums neattiecas uz nodilsto•o deta�u boj�jumiem, k� ar� uz k��m�m vai boj�jumiem, kas radu•ies nelietprat�gas 
r�c�bas vai apkopes d��. Garantija netiek atz�ta ar� attiec�b� uz jebk�diem citu priek•metu boj�jumiem. Garantija 
tiek iev�rota vien�gi tad, ja ier�ci pieg�d� attiec�gaj� servisa dienesta viet� neizjauktu, labi iesai�otu, kop� ar �su 
k��mes aprakstu, pirkuma kases �eku vai r��inu (ar saskat�mu pirkuma datumu un p�rdev�ja z�mogu). 
Servisa dienests : P�c garantijas laika beig�m vai boj�jumu bez ties�b�m uz garantijas servisu gad�jumos 
v�rsieties tuv�kaj� servisa punkt�, lai noskaidraidrotu, k�das remonta iesp�jas Jums tiek pied�v�tas.  
 

 
 

Принцип действия (Только сенсор): �������� ��	��
�� �������� ����
, ����
 � �.�. �� 
�
���� �������
 � ��	��
������. ���������� ���������������� ����
��
���� ������ ������������ 
��������� ������� �	������ �������!�� ��"����� (����, �������! � �.�.). #������������� 
�����	������ ������
	����� ���������� �������� � ����
, ������� ��	��
�� �������� 
�����$���
. � ��� ���
�, ��� �
 ���� ������� �����������, �
������, ����� �� ������� ����
, 
�������
%�� �����	������ �� �����!����, 
 �����
��$�� �� �����!���� � ��������. 
Указания по технике безопасности 
n   &�� ���������� ����
�
 ������
���� ������������ ����� ���$ ���������. &������, � ������ 

������$, ������ �������$ ���
�� ���
 � ��������$ ���������� �
�������� � �����$� 
�����
���
 �
��������. 

n   '���
���� �
���� �� ���������� ������
 ��������� � �
������� �
��� � ������� �
���������. 
&������ �! ����� �������$ ���%�
���� ���
��� �������%�� �� ����
�� � ��� ��������� 
������ ���������� �����������! �	����, ����������! � ���
��. ( DE- VDE 0100,  
AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000) 

n   *���$	��
�$ ��$�� ������
$��� 	
�
���� �
��� 
n   +� �
	���
�$ ������ �
��������$��. #����� ����� �������$ ��$�� � ���%�
�	����
���� 

�
��������. 
Указания по монтажу  -  
L = ����������� ������ (�
�� ����� ������ �� ����������) / N = ������ ������ (�
�� ����� �����)) 
PE = ��� ����!�������� ������ 	
	������ (	�����/�����) 

 &��������� �������� ���������,  &��������� ������� ��������� 
����
���: &�� ����!�������� � ������ ������������� � ���� ����� ���$ ���������
� �����
��$ 
�� �������� � ��������� �������� ���
. &�����
���: +���
��$��� ������������� �������� 
����� �������� � ����������� ������
. 0�����, ����� �����$��� �� ���
��� ������� 	
������ 
�����!�
������ 12 A. 

 3�
 �� ���������� ����!����� 	
������$ � ��������! �
�
��
!, ����� ���������� �������
 
�� �������

�$ �������� ����. 
Принцип работы  
Установка сумеречного порога (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S 	
�����
� �
������
: ����� �������� 
��������� 4222 �): 
&���� ��
�
���
��� ������
 ����� ���$ ���
����� �
��� � ��
�
	��� 4…4222 �. 
#�������, ���
�������� �
 = ����� �������� ��������� ��. 4222 �. 
#�������, ���
�������� �
 = ����� ����������� ���������  ��. 4 �.  
&�� ���
����� 	��� ���
������� ��� ������� ��������� �������� ������������� ���
�
���
�$ 
�
 (����� �������� ���������). 
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Регулировка времени (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S 	
�����
� �
������
: 8 ���.):  
����� ��������� ����� ���$ �
��� ���
������ � ��
�
	��� ��  
8 ���. �� 56 ���. 
#�������, ���
�������� �
 … = �����
$�
� ���������$����$ (8 ���.)  
#�������, ���
�������� �
 7 = �
����
$�
� ���������$����$ (56 ���.) 
&�� �
������� 	��� ���
������� ������������� ���
�����$ ���. �����. 
Регулировка зоны обнаружения (L 1 S / L 11 S / L 12 S / L 15 S)  

 0 �����$� 	
����
���� �
�����, ����� �
������, ������$ ������� �� ��������� ��
����. 
 #
���� �������� 4 … 12 �, 	
 ���� �������
 ��	� ������
 �
 92°. 

Неполадки при эксплуатации (неполадка / ������
  È  устранение) 
Нет напряжения / ������
��� �����!�
����$, �� ������  È  установить новый предохранитель, 
включить сетевой выключатель, проверить провод измерителем напряжения. Не включается / � 
��������� ��� ������ �����  È  подождать достижения порога срабатывания или заново установить 
значение / ������ 
��� �
�
��
���  È  заменить лампу накаливания / ������� �����
��$ ���.  
È  включить / 	��
 ���
������� ���
�����
 �� %���
��
����  È  отрегулировать заново. Hе 
выключается / � ��������� ��� �� ����
����� �����  È  ������
�$ ���������� �����
 ��
�
���
��� 
�� 	
���� ���
�����$ 	�
����� / постоянное движение в зоне обнаружения È  изменить зону. 
Нежелательное включение / �������
%��, �
������, �
��� �
 ��%�  È  изменить зону, отвернуть 
сенсор. Изменение радиуса действия / ������ ������
���� �����
���� �����  È  при холоде радиус 
действия сенсора сокращать, отворачивая его, при тепле устанавливать выше. 
Утилизация: ;������������, ������������ � ��
����� ������ �
��
���$ �
 ���������� ���-
������ �����
�����. 

 
 
+� ����
���
�$ ������������� � ������� ��!���< 

 
 

>�$�� �� ���
� ?0: 0��
��� ����������� ?���������� ��������� �� ���
���
����� ������������� 
� ����������� ��������
��� � �� ��
�	
%�� � �
%���
$��! 	
�����
��$���
! ���
���
���� ���-
���������� ����� �����
�$�� ����$�� � �
��
���$�� �
 ���������� ��������� �����
�����. 
Гарантия производителя: �
���� �	���� ����	������
 STEINEL ��� � ������ ����
���� �	��-
������ � �����
�� �
 �
����-����������$ � ��	��
�����$ �����
�
%�� �������������� ����������� 
�������%���, 
 ����� �����-������ ����������� ������� �
�����
. @���
 STEINEL �
�
������� ����-
��� �
������ � �
������ �
���� �	����. B 
�
������� ���� �����
�
%�� ����
���� 5C ����%�� �� 
��� ����
�� �	����. @���
 ���	����� ����
���$ ������
���, ������� ��	���� � ��	�$�
�� �������-
�
������������ �
����

 �� ��������� �������� ��������%��. ������� ����
������ ����� �����-
�
 �	���� ��� 	
����� ������
���! ���
�� �� ���������� �����. B 
�
������� ���� �����
�
%�� 
�� �
�������
������ �
 �����������, ��	������ � ��	�$�
�� �	���
 ���
��, � �
 ����������� � 
������
���, ��	������ � ��	�$�
�� ���
���
��! �����
�
%�� � �!��
. @���
 �� ����� ����������-
����� 	
 ����������� ��������� ����$�! �%, ��	�
���! �����
�
%��� �	����. B 
�
���� �������
�-
����� ��$�� � ��� ���
�, ��� �	���� � ����
���� � ��
���
���� ���� � ��
���� ����
���� ����-
��
������ ��� ����
���� ������ � ���������� �
������ ����� �� ����
�%��� (� �
��� ����
�� � 
���
�$� ��������� �����������), �� 
����� ��������� �
��������. 
Сервисное обслуживание: &� ��������� �
�
�������� ����
 �� ��� �
���� ����
���, ����-
�
���! �
�
����, ���
�����$ � ���
���� ��������� �
��������, ����� �	�
�$, ��	����� � ������.
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