
2	 Verschrauben Sie nun die
	 unteren Führungsrollen mit
	 �G�H�Q���P�L�W�J�H�O�L�H�I�H�U�W�H�Q���6�F�K�U�D�X�E�H�Q��

1	 Montieren Sie zunächst die
	 oberen und unteren Führungsrollen
	 �P�L�W���G�H�Q���P�L�W�J�H�O�L�H�I�H�U�W�H�Q���6�F�K�U�D�X�E�H�Q��
	 Beachten Sie hierbei die angegebenen
	 Mindestabstände zur Türkante.
	 Nutzen Sie bei den oberen Führungsrollen
	 bitte die angezeigten Bohrlöcher. 

Obere Führungsrolle

Untere Führungsrolle

min. 65 mm

min. 55 mm

	 �:�L�U���H�P�S�I�H�K�O�H�Q�����H�U���6�F�K�U�D�X�E�H�Q���X�Q�G���'�¾�E�H�O��

 77,8 

 6
,6

 

 68 

Untere Führungsrolle

77,2

40

8	 Montieren Sie die obere Führungsschiene
	 unter die Decke. Bei einer Montage vor
	 �0�¸�E�H�O�Q���H�P�S�I�H�K�O�H�Q���Z�L�U���H�L�Q�H�Q���$�E�V�W�D�Q�G
	 von 2 cm, gemessen von der hinteren Kante
	 der Schiene bis zu den Möbeln.
	
	

	 Nehmen Sie an den Enden der Schienen eine
	 �%�R�K�U�X�Q�J���L�Q���M�H�G�H�P���/�D�X�I���Y�R�U�����–�P���P�L�W�W�O�H�U�H�Q
	 �%�H�U�H�L�F�K���H�P�S�I�H�K�O�H�Q���Z�L�U���H�L�Q�]�H�O�Q�H���%�R�K�U�X�Q�J�H�Q
	 �H�W�Z�D���D�O�O�H���������F�P��

	 �(�L�Q�H�������P���O�D�Q�J�H���������O�¦�X�4�J�H���6�F�K�L�H�Q�H���N�¸�Q�Q�H�Q���6�L�H
	 �E�H�L�V�S�L�H�O�V�Z�H�L�V�H���V�R���E�R�K�U�H�Q��

500 500 500 500

�%�H�L���G�H�U���0�R�Q�W�D�J�H���P�L�W���K�L�Q�W�H�U���G�H�U���7�¾�U���Y�H�U�O�D�X�I�H�Q�G�H�P���)�¾�K�U�X�Q�J�V�S�U�R�4�O
und Führungskerze (Schrägtür), kann der Abstand zum
�6�F�K�U�D�Q�N�V�\�V�W�H�P���D�E�Z�H�L�F�K�H�Q�����%�L�W�W�H���E�H�D�F�K�W�H�Q���6�L�H���G�L�H���–�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q
der Montageanleitung der zusätzlichen Führungsschiene.

!



4	 �/�H�J�H�Q���6�L�H���Q�X�Q���G�L�H���%�R�G�H�Q�V�F�K�L�H�Q�H���D�X�I��
	 (Bitte noch nicht kleben). Setzen Sie die 
	 Tür in die Decken- und Bodenschiene ein.
	 Jetzt kann ausgelotet und an entsprechender
	 �6�W�H�O�O�H���P�D�U�N�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�����$�Q�V�F�K�O�L�H�¡�H�Q�G���P�X�V�V
	 �G�L�H���7�¾�U���]�X�Q�¦�F�K�V�W���Z�L�H�G�H�U���D�X�V�J�H�K�¦�Q�J�W���Z�H�U�G�H�Q��

	 Schieben Sie die Positionsstopper an
	 �G�L�H���J�H�Z�¾�Q�V�F�K�W�H���6�W�H�O�O�H���G�H�U���%�R�G�H�Q�V�F�K�L�H�Q�H
	 ���K�L�H�U�P�L�W���O�H�J�H�Q���6�L�H���G�L�H���3�D�U�N�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H�U���7�¾�U���I�H�V�W����
	 Jetzt kann die Bodenschiene an der zuvor
	 �P�D�U�N�L�H�U�W�H�Q���6�W�H�O�O�H���J�H�N�O�H�E�W���Z�H�U�G�H�Q��

	���'�R�S�S�H�O�V�H�L�W�L�J�H�V���.�O�H�E�H�E�D�Q�G���D�X�I���%�R�G�H�Q�V�F�K�L�H�Q�H���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q����

5	 Stellen Sie jetzt die Tür ein.
	 Dazu setzen Sie die Tür zunächst in die obere
	 Führungsschiene und heben die untere
	 �5�R�O�O�H���H�W�Z�D�V���D�Q�����6�R���N�D�Q�Q���G�L�H���7�¾�U���J�D�Q�]
	 �O�H�L�F�K�W���L�Q���G�L�H���%�R�G�H�Q�V�F�K�L�H�Q�H���J�H�K�R�E�H�Q���Z�H�U�G�H�Q��

Positionsstopper

6	 Durch das Verstellen der Schrauben
	 können Sie noch einen Höhenausgleich
	 von bis zu 1 cm erzielen.

	 Achtung:
	 �'�L�H���3�R�V�L�W�L�R�Q�V�4�Q�G�H�U���N�¸�Q�Q�H�Q���Q�X�U���V�H�L�W�O�L�F�K
	 �H�L�Q�J�H�V�F�K�R�E�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���X�Q�G���V�L�Q�G
	 (bei der Wand zu Wand Montage) nach dem
	 �.�O�H�E�H�Q���G�H�U���%�R�G�H�Q�V�F�K�L�H�Q�H���Q�L�F�K�W���P�H�K�U���]�X���H�Q�W�I�H�U�Q�H�Q��

!

BEI DER VERWENDUNG EINES SOFTCLOSES:
�$�Q���G�H�U���3�R�V�L�W�L�R�Q�����D�Q���G�H�U���G�H�U���6�R�I�W�F�O�R�V�H���P�R�Q�W�L�H�U�W��
�Z�L�U�G�����L�V�W���G�L�H���9�H�U�Z�H�Q�G�X�Q�J���G�H�U���3�R�V�L�W�L�R�Q�V�V�W�R�S�S�H�U
�Q�L�F�K�W���H�P�S�I�H�K�O�H�Q�V�Z�H�U�W��

!


