Montageanleitung

‘ Zargen

A

bei schweren Turen ab 40 Kg

Furniere:

>

Streichféahigkeit:

Uberlackieren von Grundierfolien:

>

Lackierte Tur/folierte Zarge:
¢

Malerklebeband:

£ >

Profitipp:

¥f§

Gewahrleistung

Einbau fehlerhafter Ware

WARTUNGSHINWEIS:

X

Die WF-Kappe bitte nicht abziehen!

Die WF-Kappe halt
Ihre Bandunterteile wartungsfrei.

Montageanleitung

1 X Zarge quer
1 x Zierbekleidung querg
2 x Zierbekleidung aufrecht
1 x Schlie3blechteil mit eingebautem Schliel3blech
1 x Bandeteil inkl. Bandunterteile
1 x Materialbeutel

1 x Montageanleitung

o £

Problemlos zum Ziel

Zargen 1

Inhaltstbersicht

p Lieferumfang S.1
Was Sie benétigen
Arbeitsvorbereitung

p Zusammenbau der Tirzarge S.2
Praxis-Know-how:

Einsetzen von schweren Turen/Landhaustiren
Befestigung von Wandanschlussleisten
Transport im zusammengebauten Zustand

D Einbau der Tirzarge in die Maueréffnung S.3
Hinweise zum Schaumen

Materialkunde - Gut zu Wissen S4
Oberflachenbehandlung
p Gewahrleistung

Was Sie benotigen

Zum Zusammenbau der Tirzarge:

Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Weillleim

Zum Einbau der Turzarge:

Hammer

Wasserwaage

Spreizen

Keile

Holzplattchen
Montageschaum
Fugenmaterial (z.B. Silikon)

Vor Arbeitsbeginn bitte

unbedingt lesen!







