
TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 123033

EAN 4003718356694

Schnittbreite in cm 20 CM

Abm. Länge cm 63 CM

Schalll.p garant LwA[db(A)] 60

Abm. Höhe cm 27 CM

Schnitthöhe min/max in mm 25 - 55 MM

Akku-Nennenergie in Wh

Regensensor Nein

Einstiegspunkt Anzahl 3

Gerät besitzt Eco-Mode Nein

Max. Steigfähigkeit in % 45 %

Konnektivität AL-KO Connect WLAN

Gewicht netto in kg 8.5 KG

Marke AL-KO

Abm. Breite cm 43 CM

geeignet für Fläche bis qm 550 QM

Schnitthöhenverstellung Manuell - Stufenlos

Geschw. vorwärts max kmh 0.97 KMH

Laufzeit Akku (intern) Min 55 MIN

Akkukapazität (intern) Ah 2.5

Abmessung Länge Karton cm 80 CM

Zubehör im Lieferumfang

AL-KO Extra Bodennägel, 90 Stück; Radkrallensatz für Robolinho Gen

III; AL-KO Robolinho Niederspannungskabel Verlängerungskabel 5m;

AL-KO Quick Homing Kit

generiert am 06.11.2023. UVP incl. MwSt.. Bitte beachten Sie, dass sich Preise und Eigenschaften der Geräte ändern können.

AL-KO MÄHROBOTER ROBOLINHO®

550 W

Mäht vollautomatisch Flächen von bis zu 550 m².

Flüsterleise mit 60 dB(A)|

Sicherheitssensorik schützt vor Verletzung und Diebstahl
|

Einfache Installation und Bedienung
|

Einfache Bedienung durch AL-KO inTouch App über WLAN.
|

Doppelmessermähwerk
|


