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Je 2Stk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aussteifungsebene X1: 

M8x150 

6x60 

Höhe gemäß Anbau-
schaukel ausrichten, 
66/66/... 

Schrauben 6/120 

Schrauben 6/60 

Schrauben 6/120 

Podestseite je Kopfband, 
oberhalb und unterhalb des  
Podestes 

Diagonale 66/66 
einpassen 

18,5/96 

34/72 

 ( 8x) 
gleichmäßig 
aufteilen! 

1000mm 

Mit je 6Stk. Schrauben M 4x60  befestigen! 

Je 2 Stk . 
6x60, 
von 
innen 
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Aussteifungsebene X2:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(Farben sind Gestaltungsbeispiel) 
Sämtliche Schrauben sind ständig auf festen Sitz zu überprüfen und ggf. nachzuziehen! 
Bei Fragen rufen Sie uns bitte an. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2x Kopfbänder einschrauben, wie vorher 

Schrauben 6/60 



 


