
Sonne/Wind Sensor
Montageanleitung



Der beste Installationsabstand

Sonne/Wind Sensor Spezifikation Knopf-Spezifikation
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Einstelltaste
Aufwärtstaste 

Lichtgrad

Windleistung

LED

Rohrmotor
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Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt 
entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu 
erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung 
zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Benutzung 
dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.

Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, unterliegen 
nicht dem Garantieanspruch. Auch für daraus resultierende Folgeschäden 
wird keine Haftung übernommen. Für Sach- oder Personenschäden durch 
nicht ordnungsgemäße Bedienung, unter Nicht-Berücksichtigung der 
Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen; es erlischt der 
Garantieanspruch.



Zusatzfunktion

Sonne/Wind Sensor Stufenanpassungsreferenz

Windstufen
0～ 1 Stufe         15 km/h
1～ 2 Stufe         30 km/h
2～ 3 Stufe         45 km/h

Lichtstufen 

0～ 1 Stufe          15 KLUX
1～
2～
3～

Die obingen Stufen sind gleich zu
1: Wenn die Stufe sich zwischen 0~1 befindet,
  erreicht der Wind eine Geschwindigkeit von 
  über 15Km / h, die Markise faltet sich 
  zusammen, LED blinkt

2: Wenn die Stufe sich zwischen 1~2 befindet,
  erreicht der Wind eine Geschwindigkeit von
  über 30Km / h, die Markise faltet sich 
  zusammen, LED blinkt. 

3: Wenn die Stufe sich zwischen 2~3 befindet,
  erreicht der Wind eine Geschwindigkeit von
  über 45Km / h, die Markise faltet sich
  zusammen, LED blinkt

Die obigen Stufen sind gleich zu
1: Wenn die Stufe sich zwischen 0~1 befindet,
  erreicht das Licht über 15 KLUX , die Markise
  öffnet sich, LED blinkt

2: Wenn die Stufe sich zwischen 1~2 befindet,
  erreicht das Licht über 30 KLUX , die Markise
  öffnet sich, LED blinkt

3: Wenn die Stufe sich zwischen 2~3 befindet,
  erreicht das Licht über 45 KLUX , die Markise
  öffnet sich, LED blinkt

4: Wenn die Stufe sich zwischen 3~4 befindet,
  erreicht das Licht über 60 KLUX , die Markise
  öffnet sich, LED blinkt
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 2 Stufe          30 KLUX
 3 Stufe          45 KLUX 
 4 Stufe          60 KLUX
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Konfiguration

Turbular Motor 
einschalten Drücken Sie die Einstelltaste

am Wind-Sonnensensor 

Hinzufügen ist OK

SENSOR ist eingeschaltet

Schließen Sie den
Sensor an ihr 
Stromkabel an.

Zeitintervall 

Drücken Sie zweimal die
Emitter-Einstelltaste "a"

Das Intervall der verschiedenen Schalt-
flächen muss innerhalb von 6 Sekunden 
für alle Einstellungen erfolgen, andernfalls 
wird das System den ursprünglichen 
Zustand wiederherstellen.

Ein Empfänger speichert 
höchstens 20 Emitterkanäle und 
ein Emitter kann maximal 20 
Empfänger steuern

ok

Art.-Nr. 204951

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

(1 KLUX entspricht 1000 LUX.)

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! 
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit lhrem aktiven Beitrag bei der Ressou-
rcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei 
den - falls vorhanden - eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

Hinweise zum Umweltschutz




